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1 综合说明

1.1 项目简况

1.1.1 项目基本情况

1、项目建设的必要性

巴中龙大肉食品有限公司生猪屠宰项目（以下简称͞本项目͟）的建设是符合

国家相关规划、产业政策的发展要求，是应对国内猪肉及肉制品需求提升，培育

龙大美食高端品牌的重要举措，是公司拓展产能、优化产品结构，增强市场竞争

力，拉动区域经济发展的需要，是企业适应新发展形势的需要，实施完成后能降

低产品运输成本，扩大市场规模，为企业带来新利润增长点。项目单位提出本项

目建设，项目建成投产后，能为企业带来新利润增长点。同时，项目还能拉动内

需，为当地提供就业机会，拉动区域经济发展，有着较高的社会和经济效益。所

以本项目的建设是必要的。

2、项目基本情况

本项目位于四川《巴中市恩阳区柳林镇—巴中市恩阳工业园（柳林食品工业

园）一期》范围内，中心经纬度坐标，�ϭϬϲΣϯϯΖϮϳ͘ϯ഼、EϯϭΣϰϮΖϭϯ͘ϵ഼，建设业主

为巴中龙大肉食品有限公司。《巴中市恩阳区柳林镇—巴中市恩阳工业园（柳林

食品工业园）一期》建设业主为巴中市恩阳工业园管理委员，于 ϮϬϮϬ 年 ϱ 月 ϵ

日完成水土保持区域评估相关手续，恩区水审（字）【ϮϬϮϬ】ϭϲ 号已批复。批复

内容：规划一期总用地范围 ϭϲϬ͘ϴϳŚŵϮ，其中建设用地范围 ϭϬϳ͘ϳϳ，非建设用地

ϱϯ͘ϭ͘建设用地主要为居住用地、商业服务设施用地、工业用地、物流仓储用地、

公用设施用地、交通设施用地及绿地构成。

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》

水保【ϮϬϭϵ】ϭϲϬ 号文件精神，已实施水土保持区域评估的开发区内的项目水土

保持方案实行承诺制或备案制管理。故该项目实行承诺制管理，接受管理机构督

促落实好该项目的水土流失防治责任和义务。

本项目建设内容由建构筑物工程、道路硬化工程、绿化工程、附属配套设施
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ϮϬϮϮ 年 ϭϭ 月，受巴中龙大肉食品有限公司委托，四川百源工程勘察设计有

限公司承担本项目水土保持方案报告书的编制工作。接受委托后，我公司立即组

织人员对项目区进行了实地勘察，收集了较为详细的气象、水文、土壤、水土流

失现状资料以及工程技术资料，并与主体工程设计人员就水土保持相关技术问题

进行了交流。按照《生产建设项目水土保持技术标准》（'�ϱϬϰϯϯͲϮϬϭϴ）和《生

产建设项目水土流失防治标准》（'�ͬdϱϬϰϯϰͲϮϬϭϴ）等技术规范和标准的规定，

于 ϮϬϮϮ 年 ϳ 编制完成了《巴中龙大肉食品有限公司生猪屠宰项目水土保持方案

报告书》。

1.1.3 自然简况

本项目位于巴中市恩阳区，项目区属丘陵地貌，拟建场地原始地形为一簸箕

状洼地，原始地形沟谷最低点高程约为 ϯϱϱ͘ϬϬŵ，ϮϬϮϬ 年年底，场地已经回填平

整，现状成一平坝，标高 ϯϴϳ͘ϬϬ～ϯϵϮ͘ϬϬŵ，相对高差最大约 ϱ͘Ϭŵ，整体平坦。

项目区属于四川盆地亚热带湿润季风气候区。多年平均气温值 ϭϳ͘ϱ℃，шϭϬΣ

积温 ϱϰϭϬ℃，年平均降水量为 ϭϭϭϵŵŵ，年平均蒸发量为 ϵϴϱŵŵ，年平均湿度

为 ϳϴй，多年平均日照时间 ϭϰϲϬŚ，多年平均无霜期 Ϯϵϭ 天，多年平均风速值为

ϭ͘ϯŵͬƐ。

项目区土壤类型主要为紫色土，植被类型属于亚热带常绿阔叶林，场地内无

林草植被覆盖。建设场地附近地表水系主要为大坝河，大坝河常水位约为

ϯϱϴ͘ϬϬŵ，不会对本工程建设造成影响。

项目区属西南紫色土区，以水力侵蚀为主，容许土壤流失量为 ϱϬϬƚͬŬŵϸ͘Ă。

建设场地平均背景土壤侵蚀模数约 ϭϯϳϴ͘ϴϵƚͬŬŵϸͻẰ

。
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通过；ϮϬϭϬ 年 ϭϮ 月 Ϯϱ 日修订，ϮϬϭϭ 年 ϯ 月 ϭ 日起施行）；

（Ϯ）《四川省〈中华人民共和国水土保持法〉实施办法（ϮϬϭϮ 年修正本）》

（四川省人大常委会，ϮϬϭϮ 年 ϵ 月 Ϯϭ 日修订，ϮϬϭϮ 年 ϭϮ 月 ϭ 日起施行）。

（ϯ）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（ϭϵϵϯ 年 ϴ 月 ϭ 日中华人民

共和国国务院令第 ϭϮϬ 号发布，ϮϬϭϬ 年 ϭϮ 月 Ϯϵ 日国务院第 ϭϯϴ 次常务会议修

改，ϮϬϭϭ 年 ϭ 月 ϴ 日中华人民共和国国务院令第 ϱϴϴ 号公布，自公布之日起施

行）。

（ϰ）《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（ϭϵϵϱ 年 ϱ 月 ϯϬ

日水利部令第 ϱ 号公布；ϮϬϬϱ 年 ϳ 月 ϴ 日水利部令第 Ϯϰ 号修改；ϮϬϭϳ 年 ϭϮ 月

ϮϮ 日水利部令第 ϰϵ 号二次修改）。

1.2.2 技术规范与标准

（ϭ）《生产建设项目水土保持技术标准》（'�ϱϬϰϯϯͲϮϬϭϴ）；

（Ϯ）《生产建设项目水土流失防治标准》（'�ͬdϱϬϰϯϰͲϮϬϭϴ）；

（ϯ）《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（'�dϱϭϮϰϬͲϮϬϭϴ）；

（ϰ）《生产建设项目土壤流失量测算导则》（^>ϳϳϯͲϮϬϭϴ）

（ϱ）《水土保持工程设计规范》（'�ϱϭϬϭϴͲϮϬϭϰ）；

（ϲ）《水土保持监测设施通用技术条件》（^>ϯϰϮͲϮϬϬϲ）；

（ϳ）《土壤侵蚀分类分级标准》（^>ϭϵϬͲϮϬϬϳ）；

（ϴ）《土地利用现状分类》（'�ͬdϮϭϬϭϬͲϮϬϭϳ）

（ϵ）《水利水电工程制图标准水土保持图》（^>ϳϯ͘ϲͲϮϬϭϱ）。

1.2.3 文件与技术资料

（ϭ）《巴中市恩阳工业园（食品工业园）一期水土保持方案》和《巴中市恩

阳工业园（食品工业园）一期水土保持方案的批复》（ϮϬϮϬ 年 ϱ 月，恩区水审字

〔ϮϬϮϬ〕ϭϲ 号）͖

（Ϯ）《四川省水土保持规划（ϮϬϭϱͲϮϬϯϬ 年）》；

（ϯ）《巴中市水土保持规划（ϮϬϭϱͲϮϬϯϬ 年）》；

（ϰ）《恩阳区水土保持规划（ϮϬϭϱͲϮϬϯϬ 年）》；

（ϱ）恩阳区水系图、土壤侵蚀图。
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1.3 设计水平年

本项目为建设类项目，项目于 ϮϬϮϮ 年 ϲ 月动工，预计 ϮϬϮϯ 年 ϭϬ 月建成，

总工期 ϭϳ 个月。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（'�ϱϬϰϯϯͲϮϬϭϴ）规定，

设计水平年为水土保持方案确定的水土保持措施实施完毕并初步发挥效益的年

份，本方案设计水平年取 ϮϬϮϯ 年。

1.4 水土流失防治责任范围

根据͞谁开发谁保护，谁造成水土流失谁负责治理͟的原则和《生产建设项目

水土保持技术标准》（'�ϱϬϰϯϯͲϮϬϭϴ）ϰ͘ϰ͘ϭ 条规定，生产建设项目水土流失防治

责任范围应包括项目永久征地、临时征地（含租赁土地）以及其他使用与管辖区

域，本项目生产建设永久征地为 ϴ͘ϭϳŚŵϮ，包括建构筑物工程、道路硬化工程、

绿化工程及代征道路占地，不涉及临时征地（含租赁土地）和其他使用与管辖区

域，故本项目水土流失防治责任范围共计 ϴ͘ϭϳŚŵϮ，具体详见下表。

表 1-1 水土流失防治责任范围表

项目组成
永久占地

（ŚŵϮ）

临时占地

（ŚŵϮ）

其他使用与管

辖区域（ŚŵϮ）
备注说明

建构筑物工程 ϯ͘Ϭϵ Ϭ Ϭ
车间及冷库、仓库、锅炉房、食堂、候工楼、门

卫、集水池、消防水池及泵房

道路硬化工程 ϯ͘Ϭϳ Ϭ Ϭ 地坪、道路、停车位、围墙等，施工生产生活区

绿化工程 ϭ͘ϯϱ Ϭ Ϭ 灌草绿化区域

代征道路 Ϭ͘ϲϲ Ϭ Ϭ
厂区邻玉凤路半幅道路区域，代征不代建，已竣

工投入使用

合计 ϴ͘ϭϳ Ϭ Ϭ

1.5 水土流失防治目标

1.5.1 执行标准等级

本项目为建设类项目，点型项目。根据《全国水土保持区划（试行）》，水

土保持区划属于西南紫色土区（四川盆地北中部山地丘陵保土人居环境维护区）；

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》

（办水保ϮϬϭϯϭϴϴ 号）及《四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分

成果》的通知》（川水函ϮϬϭϳϰϴϮ 号），项目所涉及的巴中市恩阳区属于嘉陵江
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及沱江中下游国家级水土流失重点治理区，参照《生产建设项目水土流失防治标

准》（'�ϱϬϰϯϰͲϮϬϭϴ），确定本项目水土流失防治标准执行西南紫色土区一级标准。

1.5.2 防治目标

ϭ、项目建设范围内的新增水土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治

理；

Ϯ、水土保持设施应安全有效；

ϯ、水土资源、林草植被应得到最大限度保护和恢复。

（ϭ）土壤侵蚀强度修正值

本项目所在区域土壤侵蚀为轻度，按照《生产建设项目水土流失防治标准》

（'�ͬdϱϬϰϯϰͲϮϬϭϴ）第 ϰ͘Ϭ͘ϳ 条规定，土壤流失控制比应大于 ϭ，本方案将土壤

流失控制比修正为 ϭ。

（Ϯ）林草覆盖率修正值

按照《生产建设项目水土流失防治标准》（'�ͬdϱϬϰϯϰͲϮϬϭϴ）第 ϰ͘Ϭ͘ϭϬ 条的

规定，对林草植被有限制的项目，林草覆盖率可按相关规定适当调整。根据《工

业企业设计规范》（'�ϱϬϭϴϳͲϮϬϭϮ），工业企业绿地率宜控制在 ϮϬй以内，本项目

主体设计绿地率为 ϭϵ͘ϴϱй，因此，本方案根据主体设计的绿化率对林草覆盖率

目标值进行修正，林草覆盖率目标值修正为 ϭϭй。

防治目标的修正情况详见表 ϭͲϮ。

表 1-2 水土流失防治目标计算表

防治指标

一级标准

修正值

采用目标值

施工期 设计水平年 施工期
设计水平

年

水土流失治理度;йͿ Ύ ϵϳ Ύ ϵϳ

土壤流失控制比 Ύ Ϭ͘ϴϱ нϬ͘ϭϱ Ύ ϭ

渣土防护率;йͿ ϵϬ ϵϮ ϵϬ ϵϮ

表土保护率;йͿ ϵϮ ϵϮ ϵϮ ϵϮ

林草植被恢复率;йͿ Ύ ϵϳ Ύ ϵϳ

林草覆盖率;йͿ Ύ Ϯϯ ͲϭϮ Ύ ϭϭ
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1.6 项目水土保持评价结论

1.6.1 主体工程选址（线）评价

本项目的选址符合《生产建设项目水土保持技术标准》（'�ϱϬϰϯϯͲϮϬϭϴ）和

《中华人民共和国水土保持法》中有关选址的规定，项目的建设无明显的水土保

持限制因素。综合而言，从水土保持角度评价，本项目选址可行。。

1.6.2 建设方案与布局评价

本项目主体设计对厂区配套建设雨水排水设施，在道路硬化区域铺设植草砖，

增加了降水入渗，有效减缓地表径流。

本项目占地均为永久占地，占地类型为其他土地，不占用基本农田，施工临

时用地均布置在永久占地内，符合节约用地和减少扰动的要求，在满足施工需求

的条件下，已尽量减少面积，避开植被良好区，满足水土保持要求。

施工期间，施工单位在施工出入口设置洗车槽及配套沉淀池、排水沟，运土

的车辆车厢做好遮盖措施，车辆驶出工程区前车轮均冲洗干净，避免扬尘，避免

将泥沙带入市政管网，减少了水土流失，䘀减

䚄�入渗，有效减缓地表径流
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万 ŵϯ，实施时间 ϮϬϮϬ 年 ϭ 月，已由工业园实施巴中市恩阳工业园（柳林食品工

业园）一期工程统一场平期间实施，剥离的表土用于绿化覆土。

Ϯ、方案新增

临时措施：

①防雨布覆盖：新增防雨布遮盖 ϭϬϬϬϬŵϮ，用于场平和建筑物基础施工期间

对裸露土壤表面的临时遮盖，实施时间 ϮϬϮϮ 年 ϳ 月ΕϭϬ 月。

二、道路硬化区

ϭ、主体已有

工程措施：

①表土剥离：表土可剥离面积 Ϭ͘ϰϱŚŵϮ，剥离厚度约 ϮϬΕϯϬĐŵ，剥离量 Ϭ͘ϭϱ

万 ŵϯ，实施时间 ϮϬϮϬ 年 ϭ 月，已由工业园实施巴中市恩阳工业园（柳林食品工

业园）一期工程统一场平期间实施，剥离的表土用于绿化覆土。

②雨水排水设施：在道路硬化地面布设 �EϯϬϬΕ�EϰϬϬ 的硬聚氯乙烯双壁波

纹雨水管约 ϭϮϳϵŵ，单篦雨水口 ϳϰ 个，雨水检查井 ϯϯ 座，实施时间 ϮϬϮϯ 年 ϮΕϯ

月。

③边坡排水沟：沿东侧山坡坡脚设排水沟 ϰϭϵŵ，排水沟矩形断面，断面尺

寸 ϱϬĐŵпϱϬĐŵ，采用 �Ϯϱ 砼砌筑，砌筑量 ϱϮϭ͘ϬϮŵϯ，实施时间 ϮϬϮϯ 年 Ϯ 月。

④植草砖：小车停车场均采用植草砖铺装（60mm 厚 C15 预制嵌草水泥砖，

砖孔及砖缝填惨草籽土），面积 ϭϰϮϯϭ͘ϬϮŵϸ，实施时间 ϮϬϮϯ 年 ϯ 月。

临时措施：

①洗车槽及配套沉淀池：在施工出入口处设置 ϭ 座洗车槽及配套沉淀池，实

施时间 ϮϬϮϮ 年 ϳ 月。

②砖砌排水沟：在施工生活及管理区四周布设砂浆抹面砖砌排水沟，矩形断

面，尺寸 ϯϬĐŵпϯϬĐŵ，总长约 ϭϯϵŵ，实施时间 ϮϬϮϮ 年 ϳ 月。

Ϯ、方案新增

临时措施：

①防雨布遮盖：对场平和建构筑物施工期间拟建道路硬化区域裸露土壤表面

布设防雨布遮盖约 ϭϮϬϬϬŵϮ，实施时间 ϮϬϮϮ 年 ϳ 月；对临时堆放本区域的砂石
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骨料布设防雨布遮盖约 ϰϬϬŵϮ，实施时间 ϮϬϮϮ 年 ϴΕϵ 月；对临时堆放的沟槽回

填土布设防雨布遮盖约 ϯϬϬϬŵϮ，实施时间 ϮϬϮϯ 年 ϮΕϯ 月。

②临时排水沟及沉沙池：对厂区四周布设临时排水沟 ϭϬϭϳŵ，实施时间 ϮϬϮϮ

年 ϳ 月；临时排水沟为上底宽 Ϭ͘ϴŵ，下底宽 Ϭ͘ϰŵ，沟深 Ϭ͘ϰŵ，坡比 ϭ：Ϭ͘ϱ，土

质排水沟内铺设土工布。设置沉沙池 Ϯ 座，沉沙池布置尺寸为方形，上口宽 ϭ͘ϲŵ，

下口宽 ϭŵ，深 ϭŵ，沟槽均采用素土夯实加铺土工布。

三、绿化区

ϭ、主体已有

工程措施：

①表土剥离：表土可剥离面积 Ϭ͘ϯϱŚŵϮ，剥离厚度约 ϮϬΕϯϬĐŵ，剥离量 Ϭ͘Ϭϵ

万 ŵϯ，实施时间 ϮϬϮϬ 年 ϭ 月，已由工业园实施巴中市恩阳工业园（柳林食品工

业园）一期工程统一场平期间实施，剥离的表土用于绿化覆土。

②雨水排水设施：在绿化区设置 �EϯϬϬΕ�EϰϬϬ 的硬聚氯乙烯双壁波纹雨水

管约 Ϯϴϵŵ，雨水检查井 ϭϬ 座，实施时间 ϮϬϮϯ 年 ϮΕϯ 月。

③绿化覆土：绿化覆土量 Ϭ͘ϰϳ 万 ŵϹ，覆土厚度 ϯϬĐŵ，ϮϬϮϯ 年 ϵ 月实施。

植物措施：

①灌草绿化：主体设计厂区采用灌草相结合的方式绿化，绿化面积共计约

ϭϯϰϲϳ͘ϱϴŵϸ，草种主要选取台湾草坪、黑麦草、结缕草等；灌木选择荆条、红花

继目、南天竹、刺槐等，播种密度 Ϭ͘ϱŬŐͬŵϸ，ϮϬϮϯ 年 ϵ 月实施。

Ϯ、方案新增

临时措施：

①防雨布遮盖：新增防雨布遮盖共 ϭϭϬϬϬŵϮ，对场平时和场平后本区域裸露

土壤的遮盖防雨布 ϴϬϬϬŵϮ，ϮϬϮϮ 年 ϳ 实施；对布设在本区域内的临时堆土场回

填土表面新增防雨布遮盖 ϯϬϬϬ ŵϮ，ϮϬϮϮ 年 ϴ 实施。

②土袋挡墙：对布设在本区域内的临时堆土场坡脚新增土袋挡墙 ϯϱϬŵ，ϮϬϮϮ

年 ϴ 实施。土袋挡墙断面呈梯形，下底宽 ϭŵ，上底宽 Ϭ͘ϲŵ，高 Ϭ͘ϴŵ，土袋按͞一

丁两顺͟搭放。

③临时排水沟及沉沙池：对布设在本区域内的临时堆土场外侧设临时排水沟
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通过水土保持措施治理后，本项目可治理水土流失面积 ϴ͘ϭϳŚŵϮ，林草植被

面积 ϭ͘ϯϱŚŵϮ，采取措施后可减少水土流失量 ϰϬϭƚ，设计水平年水土流失治理度

为 ϵϵй（目标值 ϵϳй），土壤流失控制比达到 ϭ͘ϱϲ（目标值 ϭ），表土保护率 ϵϲй

（目标值 ϵϮй），渣土防护率为 ϵϵй（目标值 ϵϮй），林草植被恢复率达到 ϵϵй（目

标值 ϵϳй），林草覆盖率达到 ϭϲ͘ϱй（目标值 ϭϭй），上述各项水土流失防治指标

均能够满足水保方案提出的目标值。

1.11 结论

项目区内地质构造相对稳定，无滑坡、泥石流等不良地质现象，工程地质条

件好。建设区内无专项水土保持设施，没有水土保持制约因素。项目符合相关规

范要求。施工组织和工艺设计较为合理，场地基础施工等土建工程施工工艺基本

符合规范要求。建设区水土流失防治措施体系较为完善，主体工程部分工程具有

水土保持功能，可在一定程度上防治新增水土流失。本方案所采取的各项措施能

有效地减少因工程建设造成的水土流失。从水土保持角度认为该工程项目可行。

为确保本水土保持方案的落实，提出如下建议：

建设单位应充分重视水土保持工作，在下阶段结合主体工程设计工作进一步

深化和合理优化工程施工进度安排，认真落实水行政主管部门批复的水土保持方

案设计内容，及时完善细化相关的水土保持措施设计，从而确保水土保持措施得

到较好的落实，力争将工程产生的水土流失的可能性降到最低限度。

根据有关法律、法规及工程承包合同中的水土保持要求，对施工单位的水土

保持工作采取检查和指令文件等监理方式进行现场监督检查，监理工程建设的各

项施工活动的水土保持措施是否与工程建设同步实施，通过质量控制、进度控制

和投资控制，保证水土保持设施的如期建设和功能的正常发挥，结合现场巡查，

提出要求限期完成的有关水土保持工作。

在主体工程施工中，必须按照水土保持方案提出的要求实施水土保持措施，

严格遵循水土保持设计的治理措施、技术标准、进度安排等要求，保质保量地完

成水土保持各项措施，以保证水土保持工程效益的充分发挥。设计内容如有变更，

应按有关规定实施报批程序。变动较小的，由施工单位向监理单位报告并征得同
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意即可。变动较大的，如主要措施的规模、位置发生变化时，按方案报批程序报

原方案审批机关审批。工程完工后，按照《水利部关于进一步深化͞放管服͟改革

全面加强水土保持监管的意见》（水保〔ϮϬϭϵ〕ϭϲϬ 号）、《四川省水利厅转发水

利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》

（川水函〔ϮϬϭϴ〕ϴϴϳ 号）及相关文件精神，对工程进行验收。
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表 1-3 水土保持方案特性表

项目名称
巴中龙大肉食品有限公司生猪屠宰

项目
流域管理机构 长江水利委员会

涉及省区 四川省 涉及地市或个数 巴中市 涉及县或个数 恩阳区

项目规模
总建筑面积

ϳϰϳϵϳ͘ϴϳŵϸ
总投资（万元） ϭϭϴϮϰ͘ϱϲ 土建投资;万元Ϳ ϭϬϬϱϬ

开工时间 ϮϬϮϮ 年 ϲ 月 完工时间 ϮϬϮϯ 年 ϭϬ 月
方案设计

水平年
ϮϬϮϯ

工程占地

（Śŵϸ）
ϴ͘ϭϳ 永久占地（Śŵϸ） ϴ͘ϭϳ

临时占地

（Śŵϸ）
Ϭ

防治分区 挖方（万 ŵϹ） 填方（万 ŵϹ） 借方ͬ万 ŵϹ 余方ͬ万 ŵϹ

建构筑物区 0.52 0.38 0 0

道路硬化区 0.24 0 0 0

绿化区 0.09 0.47 0 0

代征道路 0 0 0 0

合计 0.85 Ϭ͘ϴϱ Ϭ 0

国家或省级重点防治区类型 国家级水土流失重点治理区

地貌类型 丘陵 水土保持区划 西南紫色土区

土壤侵蚀类型 水力侵蚀 土壤侵蚀强度 轻度

防治责任范围面积（Śŵϸ） ϴ͘ϭϳ 容许土壤流失量ƚͬ;Ŭŵϸ͘ĂͿ ϱϬϬ

水土流失预测总量（ƚ） ϲϬϭ 新增水土流失量（ƚ） ϰϬϭ

水土流失防治标准执行等级 西南紫色土区一级标准

防治

目标

水土流失治理度й ϵϳ 土壤流失控制比 ϭ͘Ϭ
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2 项目概况

2.1 项目组成及工程布置

2.1.1 项目基本情况

2.1.1.1 基本情况

项目名称：巴中龙大肉食品有限公司生猪屠宰项目

建设单位：巴中龙大肉食品有限公司

建设地点：四川巴中市恩阳区柳林镇—巴中市恩阳工业园（柳林食品工业园）

一期范围内。

建设性质：新建，建设类项目

所属流域：巴河流域渠江水系

建设内容：屠宰车间及冷库建筑面积 12158.17 ㎡，参观走廊建筑面积 965.25

㎡，门卫房建筑面积 72.00 ㎡，车棚建筑面积 778.23 ㎡，车辆消毒区建筑面积

264.00 ㎡，消防水池面积 510.00 ㎡，泵房面积 90.00 ㎡，地下污水预处理水池面

积 1824 ㎡。

工程占地：总占地面积 ϴ͘ϭϳŚŵϸ（ϴϭϲϳϴ͘ϲϱŵϸ），均为永久占地，占地类型

为其他用地和交通运输用地。

工程投资：项目总投资 ϭϭϴϮϰ͘ϱϲ 万元（其中土建投资 ϭϬϬϱϬ 万元），资金

来源为国内贷款 ϳϬϬϬ 万元，企业自筹 ϰϴϮϰ͘ϱϲ 万元。

进度安排：工程计划于 ϮϬϮϮ 年 ϲ 月动工，ϮϬϮϯ 年 ϭϬ 月竣工，总工期 ϭϳ 个

月。

2.1.1.2 地理位置

本项目场地位于四川巴中市恩阳区柳林镇—巴中市恩阳工业园（柳林食品工

业园）一期范围内。项目中心经纬度坐标：北纬 ϯϭΣϰϮΖϮϮ͘ϯϬΗ、东经 ϭϬϲΣϯϯΖϯϱ͘ϲϮΗ。

场地北侧和东侧为山坡，北侧为玉凤路，西侧为其他工业地块。项目场地市政基

础条件、电力、水源、通信稳定可靠，交通条件便捷。工程地理位置见下图 ϮͲϭ。
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图 2-1 项目地理位置图

2.1.1.3 项目总体技术指标

本项目总体技术指标如下表所示。

表 2-2 工程总体技术指标

一、项目基本情况

项目名称 巴中龙大肉食品有限公司生猪屠宰项目

建设地点 巴中市恩阳区柳林镇—巴中市恩阳工业园（柳林食品工业园）一期范围内

建设单位 巴中龙大肉食品有限公司 建设规模
建设用地面积 81678.65m²，总建筑面积

74797.87m²
总投资/土建投资 11824.56 万元/10050 万元 建设工期 2022 年 6 月~2023 年 4 月，共计 17 个月

二、项目基本组成

建构筑物工程

屠宰车间及冷库建筑面积 12158.17 ㎡，参观走廊建筑面积 965.25 ㎡，门卫房建

筑面积 72.00 ㎡，车棚建筑面积 778.23 ㎡，车辆消毒区建筑面积 264.00 ㎡，消防水池

面积 510.00 ㎡，泵房面积 90.00 ㎡，地下污水预处理水池面积 1824 ㎡。

道路硬化工程 包括道路、地坪、地面停车位及围墙等
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绿化工程 绿地率 19.85%，在厂区四周布置灌草绿化

附属工程 包括给排水、供配电工程等。 拆迁安置 项目不涉及拆迁

三、工程占地情况

项目组成 占地面积（hm²）
占地类型 备注

其他土地 交通运输用地

建构筑物工程 3.09 3.09 0
永久占地道路硬化工程 3.09 3.09 0

绿化工程 1.35 1.35 0
代征道路 0.64 0 0.64

合计 8.17 7.53 0.64
四、项目土石方挖填工程量（自然方，万 m³）

分区 挖方 填方 调入 调出 借方 余方

建构筑物区 0.52 0.38 Ϭ͘Ϭϵ Ϭ͘Ϯϯ 0 0

道路硬化区 0.24 0 Ϭ Ϭ͘Ϯϰ 0 0

绿化区 0.09 0.47 Ϭ͘ϯϴ Ϭ 0 0

代征道路 0 0 Ϭ Ϭ 0 0

合计 0.85 Ϭ͘ϴϱ Ϭ͘ϰϳ Ϭ͘ϰϳ Ϭ 0

2.1.2 工程布置

2.1.2.1 平面布置

1）总平面布置的原则

（1）要满足生产工艺要求，保证生产作业线连续、短捷、方便。要使场内

外运输配合协调，避免往返运输和作业线交叉，避免人流货流交叉。

（2）要考虑合理的功能分区，保证有良好的生产联系和工作环境，各种动

力设施要尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源。

（3）要结合场地地形、地质、地貌等条件，因地制宜并尽可能做到紧凑布

置，节约用地。

（4）建筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全规定和要求，满足地

上、地下工程管线的敷设、绿化布置以及施工的要求。

（5）要注意厂容，应与城市或区域总体规划相协调，要注意并减少污染源

对周围环境的影响。

（6）有利管理、方便生活，要为生产管理和职工劳动创造方便良好条件。

（7）要考虑园区发展要求，使近期与远期发展相结合，近期建设要集中，

避免过多过早占用土地。

2）总平面布置的内容
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2.1.2.2 竖向布置

（1）竖向布置原则

在竖向布置中，对自然地形进行合理的利用和改造，使所确定的厂区地坪标

高能够满足生产流程和工厂运输的要求，有利于防洪及场地排水，并与工业企业

内的场地竖向控制高程相协调，尽量减少土方石方工程量。

（2）竖向布置方案

拟建厂区地势平坦、开阔，设计采用平坡式竖向布置，场地设计标高根据总

体规划图确定，与工业园区内道路的标高相协调，基础余土就地平整，达到场地

土方平衡。

本场地排水方式：各区通过四周的道路收集雨水，然后通过到路边的雨水口

排入厂区雨水管线。

2.1.3 项目组成

本项目主要包括了建构筑物工程、道路硬化工程、绿化工程及附属工程四大

部分。综合技术经济指标见下表：

表 2-3 综合技术经济指标表

综合技术经济指标表

一、规划总用地面积 81678.65 ㎡

二、规划建设净用地面积（参与容积率和建筑密度计算） 75042.26 ㎡
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三、规划总建筑面积 74797.87 ㎡

四、计容建筑面积 75802.243 ㎡

五、容积率 1.01

六、基底面积 30863.29 ㎡

七、建筑密度 41.13%

八、绿地率 19.85%

九、绿地面积 13467.58 ㎡

十、小车停车位 61 辆

十一、大车停车位 30 辆

2.1.3.1 建构筑物工程

根据主设资料，建构筑物工程主要建设内容包含：屠宰车间及冷库建筑面积

12158.17 ㎡，参观走廊建筑面积 965.25 ㎡，门卫房建筑面积 72.00 ㎡，车棚建筑

面积 778.23 ㎡，车辆消毒区建筑面积 264.00 ㎡，消防水池面积 510.00 ㎡，泵房

面积 90.00 ㎡，地下污水预处理水池面积 1824 ㎡。建筑基底面积 ϯϬϴϲϯ͘Ϯϵ ㎡ ，

总建筑面积为 ϳϰϳϵϳ͘ϴϳŵϸ，计容面积 ϳϱϴϬϮ͘Ϯϰŵϸ，建筑密度 ϰϭ͘ϭϯй，容积率 ϭ͘Ϭϭ。

2.1.3.2 道路硬化工程

道路硬化区域布设在场地内建构筑物周边，占地面积 ϯϬϳϭϭ͘ϯϵŵϸ，包括路、

地面停车位、成品发货场地、篮球场及围墙，厂区设置 Ϯ 处出入口，出入口宽

ϭϲŵ，临玉凤路布置。

厂区道路采用沥青混凝土路面，场内道路全长约 ϭϱϮϵŵ，宽为 ϭϬŵ，作用

为车行及消防车道。道路结构从下至上为：素土夯实、ϮϱĐŵ 厚碎石、ϯϬĐŵ 厚沥

青 �ϯϬ 混凝土路面。室外地坪为 ϯϬŵŵ 厚混凝土面层。

停车场面积 ϭϰϮϯϭ͘ϬϮŵϸ，停车位 ϵϭ 辆，采用植草砖铺装（ϲϬŵŵ 厚 �ϭϱ 预

制嵌草水泥砖，砖孔及砖缝填惨草籽土）。

2.1.3.3 绿化工程

本项目绿化区域主要为厂区外侧临围墙区域，绿化面积共计 ϭϯϰϲϳ͘ϱϴŵϸ，

绿地率 ϭϵ͘ϴϱй。主体绿化措施采取灌草绿化方式。本工程灌草绿化形式具体如

下： 草种主要选取台湾草坪、黑麦草、结缕草等； 灌木选择荆条、红花继目、

南天竹、刺槐等，播种密度 Ϭ͘ϱŬŐͬŵϸ。
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2.1.3.4 附属工程

ϭ）给水

结合主体设计，本工程给水水源由市政管网供给͕水质满足当地的供水水质

要求。本项目建成后日最大用水量估算为 ϲϬϬŵϯ，年用水量为 ϮϬϰϬϬŵϯ。本工程

拟从玉凤路市政道路给水管网上引入 Ϯ 根 �EϭϱϬ 供水主管在厂区内形成环状管

网，为生产及室外消火栓用水提供水源。给水管总长约 ϭϬϮϱŵ，采用钢塑管，埋

深 Ϭ͘ϳΕϬ͘ϵŵ。

消防管道总长约 ϲϰϱŵ，采用钢塑管，管径 �EϭϱϬ，埋深 Ϭ͘ϳΕϬ͘ϵŵ，消防管

道从消防水池环厂房布置，消防水池接厂区给水管网，设止水阀。

Ϯ）排水

本项目排水采取雨污分流制，厂区污水为生活污水和生产废污水。

①污水

污 水 经 收 集 、 化 粪 池 处 理 后 排 入 玉 凤 路 市 政 污 水 管 道 。 项 目 设 置

�EϰϬϬ�EϱϬϬ 的污水管，共计约 ϵϲϴŵ，采用硬聚氯乙烯双壁波纹管，埋深 ϭ͘ϬΕϭ͘ϱŵ。

②废水

废水经收集、集水池处理后排入玉凤路市政污水管道。项目设置 �EϯϬϬ 的

废水管，共计约 ϯϰϴŵ，采用硬聚氯乙烯双壁波纹管，埋深 ϭ͘ϬΕϭ͘ϱŵ。

③雨水

厂房的屋面雨水排水为重力流排水系统，由雨水斗收集雨水，经厂房四周盖

板排水沟收集，汇入场地雨水管后，有组织排出场地。室外盖板排水沟主要布设

在建构筑物周围，净空尺寸 ϯϬϬŵŵпϱϬϬŵŵ，壁厚 ϮϰϬŵŵ（边墙用页岩砖砌成、

底部用 �ϮϬ 混凝土浇筑，上部用铸铁篦子覆盖），总长度约 ϮϮϯϴŵ；室外排水根

据汇水量采取 �EϯϬϬΕ�EϰϬϬ 的硬聚氯乙烯双壁波纹管雨水管排水，雨水管共计

约 ϭϱϲϴŵ，单篦雨水口 ϳϰ 个，雨水检查井 ϰϯ 座，其中，分布在道路硬化地面的

雨水管约 ϭϮϳϵŵ，单篦雨水口 ϳϰ 个，雨水检查井 ϯϯ 座，分布在绿化区的雨水管

约 Ϯϴϵŵ，雨水检查井 ϭϬ 座；雨水管采用硬聚氯乙烯双壁波纹管，埋深 ϭ͘ϬΕϭ͘ϱŵ。

本项目雨水经雨水管网收集后排入玉凤路市政雨水管网。

本项目场内雨水经雨水篦子收集，通过场地内雨水管，由北向南、由西向东
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排入市政道路，排水纵坡比为 Ϭ͘Ϭϯй；最终雨水管道在厂区东南角接入玉凤路雨

水井，接管高程为 ϯϴϳ͘ϱϭϬŵ。

ϯ）供配电

本工程由玉凤路市政引来 Ϯ 路 ϭϬŬs 电源至室外箱变，供项目全部用电，此

外，还选用 ϭ 台柴油发电机组作为备用电源。

2.2 施工组织

2.2.1 施工生产生活区

本项目施工期间，施工生产区根据施工时段分散布设在永久占地范围内，主

要用于钢筋加工房、施工机械及施工材料的临时堆放，占地面积共计 Ϭ͘ϭϬŚŵϸ，

布设于永久占地范围内，不重复计列面积。

施工生活及管理用地主要用于搭建施工管理板房、生活区板房及布设施工出

入口等，拟设置在场地西南角，临玉凤路布置，地面全部硬化处理，占地面积为

Ϭ͘ϭϬŚŵϮ，未新增临时占地。

施工出入口拟设置 ϭ 套洗车槽及配套沉淀池，施工生活及管理区四周布设砂

浆抹面砖砌排水沟，矩形断面，上口铸铁铺进水篦子，尺寸 ϯϬĐŵпϯϬĐŵ，总长

约 ϭϯϵŵ。

2.2.2 临时堆土场

临时堆土场设置在锅炉房北侧的绿化区域，占地面积约 Ϭ͘Ϯϵ Śŵϸ，用于保存

消防水池、集水池及建筑基础回填土，设计临时堆存土方量最大不超过 Ϭ͘ϱϱ 万

ŵϹ，平均堆高约 ϯŵ。

2.2.3 施工条件

2.2.3.1 运输条件

本项目场地位于恩阳区柳林镇，场地北侧为玉凤路，交通十分便利，可确保

项目所需的各种原材料顺利运输。

2.2.3.2 施工用水、用电

工程施工均可依托市政给水管网及电网，本项目北侧为已建市政道路玉凤路，
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有完善的市政给排水管网和电网，满足项目的施工用水用电。

2.2.3.3 材料来源

施工所需河砂、砾石等原材料就近向正规建材单位购买，使用汽车运至施工

场地。所需混凝土购买商品砼。施工原材料供应产生的水土流失防治责任由供应

商负责。

2.2.4 施工工艺

2.2.4.1 土方工程

采用机械和人工相结合的方法对场地进行清理和平整。建设区内建筑物依地

势而建，力求建设场地内挖方、填方实现自行平衡，以利节约投资。开挖施工根

据高度的不同，自上而下进行开挖施工，同一个水平层上由外向内开挖。

填筑施工前根据现场实际情况按设计要求先对基底进行清理。对填筑区基底

范围内的建渣、淤泥、垃圾、障碍物及植被根系和表土予以清除，并在填筑前进

行地基原地面压实，压实标准和正式填筑相同。分层填筑。填土段每层铺土厚度

为 ϮϬ～ϯϬĐŵ，每层填料的摊铺宽度，每侧超出设计宽度 ϱϬĐŵ，以保证修整边坡

后的边缘有足够的压实度，待填筑成型后再削坡。填料主要来源在各区域内按设

计调配，不得选用淤泥及淤泥质土。碎石类土作填料时，其最大粒径不得超过每

层铺填厚度的三分之二且不大于 ϮϬϬŵŵ，铺填时，大块料不应集中，且不得填

在分段接头处。施工采用推土机摊铺，平地机整平，振动压路机碾压；填石地段

采用大功率推土机整平，重型振动压路机碾压。

2.2.4.2 建构筑物工程

本工程采用局部开挖形式进行基础建设，建（构）筑物基础开挖时必须服从

基坑支护要求，要在确保基坑安全的前提下，先用机械开挖到基底标高 ϯϬĐŵ 左

右，余土人工清挖，防止出现超挖现象，开挖基坑（槽）的土方，在场地有条件

堆放时，留足回填需用的好土。

回填须待各构筑结构施工完且结构验收合格后进行，土方回填时事先抽掉积

水，清除淤泥杂物，回填土利用开挖的原土，并清除掺入的有机质和过大的石粒。

回填应逐层水平填筑，逐层碾压。

2.2.4.3 道路路基施工
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路基施工以机械施工为主，适当辅以人工施工，在路基压实中注意控制路基
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管道回填：需防腐处理的管道需在防腐施工合格后回填；压力管道敷设后，

应对管道进行加固，然后及时回填至管顶以上至少 Ϭ͘ϱŵ，并留出接口部位，待

水压试验合格后回填；无压管道在试水试验合格后，及时回填；沟内有积水时，

应先清除后回填，先填实管底，再同时回填两侧，从管底基础至管顶 Ϭ͘ϱŵ 范围

内，必须人工回填，管道两侧回填应同时进行；管底至管顶 Ϭ͘ϱŵ 范围内的回填

土，不应采用冻土、碎石、砖块、垃圾等杂物，距管顶 Ϭ͘ϱ 米以上的回填土含冻

土及直径大于 Ϭ͘ϭŵ 石块的体积比不应大于 ϭϱй；回填土应分层夯实，分层夯实

厚度及各层压实系数均应满足相关规范要求。

2.3 工程占地

规划总用地面积 81678.65m²，建设净用地面积 75042.26m²，代征道路面积

6636.39m²，代征道路为临建设净用地北侧的已建玉凤路半幅区域，属于代征不

代建，且本项目建设期间不对代征道路扰动。

项目占地均为永久占地，面积为 8.17hm²，未新增临时占地，占地类型为其

他土地和交通运输用地。永久占地为建构筑物工程 3.09hm²、道路硬化工程

3.072hm²、绿化工程 1.35hm²及代征道路占地 0.66hm²。施工临时占地为施工生产

生活区和临时堆土场占地，施工生产生活区占地 0.20hm²，布置在厂区西南角硬

化地面，临时堆土场占地 0.29hm²，布置在锅炉房北侧绿化区域内，均布置在永

久占地内。

具体工程占地情况见表 ϮͲϱ：

表 2-5 工程占地情况表

项目名称 占地面积/hm²
占地类型

占地性质
其他土地 交通运输用地

建构筑物工程 3.09 3.09 / 永久占地

道路硬化工程 3.07 3.07 / 永久占地

绿化工程 1.35 1.35 / 永久占地

代征道路 0.66 / 0.66 永久占地

临时堆土场* 0.29* 0.29* / 布置绿化区域的临时占地

施工生产生活区* 0.20* 0.20* / 布置道路硬化区域的临时占地

合计 8.17 7.51 0.66

注：Ύ表示不计列面积
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2.4 土石方平衡

2.4.1 表土平衡

本项目位于巴中恩阳工业园（柳林食品工业园）一期内，该工业园已在 ϮϬϮϬ

年做过水土保持区域评估并取得批复（恩区水审字〔ϮϬϮϬ〕ϭϲ 号），根据该区域

评估报告，本项目建设场地由工业园区统一场平，且场平前已完成表土剥离，表

土剥离厚度约 ϮϬΕϯϬĐŵ，可剥离表土面积 ϭ͘ϳϱŚŵϮ，表土剥离量为 Ϭ͘ϰϳ 万 ŵϯ，

剥离的表土由园区统一保存，以便区域内建设项目利用。

本项目绿化工程占地 ϭϯϰϲϳ͘ϱϴŵϸ，主体绿化措施采取灌草绿化方式，植物

绿化前需进行绿化覆土，本项目已剥离表土量为 Ϭ͘ϰϳ 万 ŵϯ，为充分利用表土资

源，覆土设计厚度 ϯϬ—ϯϱĐŵ，则总覆土量约 Ϭ͘ϰϳ 万 ŵϯ。

表土剥离时不分区域统一实施，在表土平衡分析时，按占地比例折算到厂区

各个区域。

表 2-6 项目表土平衡一览表（单位：万 m3）

剥离区域 剥离面积 ŚŵϮ
厚度

Đŵ

方量

万

ŵϯ

覆土面积ͬŚŵϮ
厚度

Đŵ
方量万 ŵϯ

调

出

万

ŵϯ

调入

万

ŵϯ

建构筑物工程 Ϭ ϵ͘ϱ ϮϬΕϯϬ Ϭ͘Ϯϯ Ϭ ͬ ͬ Ϭ͘Ϯϯ Ϭ͘Ϭϵ

道路硬化地面工程 Ϭ ϰ͘ϱ ϮϬΕϯϬ Ϭ͘ϭϱ Ϭ ͬ ͬ Ϭ͘Ϯϰ Ϭ

绿化工程 Ϭ ϯ͘ϱ Ϭ Ϭ͘ϵ ϭ͘ϯϱ ϯϬ—ϯϱ Ϭ͘ϰϳ Ϭ Ϭ͘ϯϴ

合计 ϭ ϳ͘ϱ ͬ Ϭ͘ϰϳ ϭ͘ϯϱ ͬ Ϭ͘ϰϳ Ϭ͘ϰϳ Ϭ͘ϰϳ

2.4.2 场平工程

根据主体设计资料及结合场地现状，拟建场地地面高程标高 ϯϴϴ͘ϱϬ～

ϯϵϬ͘ϬϬŵ ， 相 对 高 差 最 大 约 ϭ͘ϱŵ ， 整 体 平 坦 ， 建 设 区 主 体 设 计 地 面 标 高

ϯϴϵ͘ϱϬΕϯϵϬ͘ϬϬŵ，场平面积 ϳ͘ϱϭŚŵϮ，总开挖量约 Ϭ͘ϴϱ 万 ŵϯ，总填方量约 Ϭ͘ϴϱ

万 ŵϯ。

场平时不分区域统一实施，在土石方平衡计算时，可按占地比例折算到各个

区域，土石方平衡详见表 ϮͲϳ。
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表 2-8 工程施工进度安排表

2.7 自然概况

2.7.1 地质

1、地质构造

工程区大地构造单元属扬子地台之四川台拗的北部，地处北北东华蓥山断裂

带、大巴山南缘推覆构造带和北东向龙门山断裂带围成的块体内。恩阳区西北部

邻近龙门山北东向构造带，北部紧邻大巴山Ͷ米仓山东西向构造带，东南和南西

部分别邻近华蓥山北北东向褶皱带和川中北西西向褶皱带，该区所在地处于大巴

山外弧褶带与旋转构造仪陇ͶͶ巴中莲花状构造的复合交接部位的恩阳向斜近

底部，该向斜褶皱带受北西向构造影响较明显，轴部和两翼出露白垩系剑门关组

地层。区内主要出露地层为中生界白垩系下统剑门关组和汉阳铺组，其母岩为陆

相沉积物。恩阳河两岸的河漫滩和阶地零星分布新生界第四系更新统;老冲积Ϳ和

全新统;新冲积Ϳ地层，岩层为单斜构造，倾向 ϰϬΣ～ϱϬΣ，倾角∠ϮΣ～ϰΣ未见次级

褶皱，区内无断层通过。

2、地层岩性

在岩土勘察钻探深度范围内，在拟建场地的地层主要由第四系填筑土

层(Q4ml)、残坡积成因的粉质黏土（Q4el+dl）和白垩系下统苍溪组（K1c）基

岩（砂岩和粉砂质泥岩）组成。其岩性特征自上而下分述如下：

(1)第四系全新统填土层(Q4ml)

（1）填筑土(Q4ml)：杂色，为场地场坪开挖回填堆积而成，新近回填，结构

一般呈松散～稍密状，局部有轻微架空现象，钻探施工中局部有跨孔现象。主要

成分为砂岩块石、碎石、粉细砂和少量粉质粘土等组成；成分混合不均匀,结构



项目概况

四川百源工程勘察设计有限公司 Ϯϵ

松散,砂岩碎块石,硬度大，用锤击不易击碎，块径大小不均,一般在 0.5~2.0m 不等,

个别块径较大 ,局部夹有砂岩孤石，其中块径在 1.0m 以上的约土层含量的

8%-10%，勘探揭露厚度 4.4m～32.8m，厚度变化大，2019 年开始填筑，于 2020

年 12 月全部填筑完成，填筑期间采用分层碾压夯实。

（Ϯ）残坡积粉质黏土（Yϰ
ĞůнĚů）：灰黄色，可塑，局部软塑͕湿͕略显光泽反应，

无摇震反应，韧性较低，粉砂含量较重͕手捏有砂感͕局部夹含砂岩块碎石͕局部分

布，勘探揭露厚度 ϭ͘Ϭŵ～Ϯ͘ϳŵ。

（ϯ）白垩系下统苍溪组（<ϭ
Đ）粉砂质泥岩：紫褐色或紫红色，泥质结构或

粉砂泥质结构，薄层～中厚层状构造。夹紫灰色泥质粉砂岩条带或浅灰色砂岩夹

层或透镜体，局部夹有灰白色钙质结核。根据风化程度将其划分为强风化带、中

风化带。

强风化粉砂质泥岩：结构大部分破坏͕矿物成分显著变化，风化裂隙很发育，

裂面被褐红色的铁质浸染，岩芯呈碎块状～块状为主，岩芯采取率在 ϱϬй～ϳϬй，

质软，有的岩块用手可捏碎，捏碎后碎块略具棱角。揭露厚度 Ϯ͘Ϯ 米Ͳϯ͘ϴŵ，平

均厚度 ϯ͘ϭŵ。

中风化粉砂质泥岩：结构部分破坏，裂隙较发育，沿裂面有次生矿物，多数

裂面被红色的铁质浸染，岩芯呈短柱状～柱状为主，少量块状或碎块状，岩芯采

取率在 ϳϬй～ϵϬй，ZY� 在 ϲϱй～ϴϴй，岩块较硬，局部粉砂含量较重呈泥质粉

砂岩夹层或透镜体。

（ϰ）白垩系下统苍溪组（<ϭĐ）砂岩：灰黄Ͳ灰白色͕中细砂结构͕厚层状构造͕

主要矿为成分为石英、长石和少量云母碎片等。在钻探深度范围内，按风化程度

分为强风化带、中风化带，岩石的风化主要受地形和岩性控制，风化程度一般随

岩石埋深加大而减弱。

强风化砂岩：灰黄Ͳ灰色͕钙质胶结͕裂隙发育͕岩体破碎͕呈短柱状或片状͕局部

呈碎块状，岩芯采取率在 ϱϬй～ϳϬй，质软，有的岩块用手可捏碎，捏碎后碎块

略具棱角。揭露厚度 ϭ͘ϲ 米Ͳϯ͘ϱŵ，平均厚度 Ϯ͘ϴϰŵ。

中风化砂岩：浅灰色，灰绿色，岩芯呈柱状、长柱状，节长 ϮϬͲϭϬϬĐŵ，岩

芯采取率 ϴϬй～ϭϬϬй，ZY� 为 ϳϱй～ϵϱй，岩芯已砂岩为主，但在砂岩内镶嵌有
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泥岩颗粒，岩芯呈斑点状。

3、地震

巴中基本上属于无震区，即没有 ϱ 级以上地震直接发生在巴中地区。根据《建

筑抗震设计规范》;'�ϱϬϬϭϭͲϮϬϭϬͿ有关规定，本场地抗震设防烈度为 s/ 度，设计

基本地震加速度为 Ϭ͘ϬϱŐ，设计地震分组为第二组，设计特征周期为 Ϭ͘ϯϱƐ。

4、不良地质

项目场地地质结构及地貌单元简单，未发现不利于工程建设的埋藏物，҇

基不不良␀有范工于质
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表 2-9 项目区主要气象指标

气象因子 特征值

年平均气温（℃） ϭϳ͘ϱ

шϭϬ℃积温 ϱϰϭϬ

年平均降水量（ŵŵ） ϭϭϭϵ

年平均日照时数（Ś） ϭϰϲϬ

年平均风速（ŵͬƐ） ϭ͘ϯ

最大风速（ŵͬƐ） Ϯϴ

年平均相对湿度（йͿ ϳϴ

年平均无霜期（Ě） Ϯϵϭ

2.7.4 水文

项目区境内河流属渠江水系，干流为巴河。一级支流有恩阳河、驷马河，还

有繁多的小河流，组成树枝状、放射状水系；多年平均降雨总量 Ϯϴ͘ϱϮ 亿 ŵϹ，

多年地表径流总量 ϭϭ͘ϱϯ 亿 ŵϹ，过境流量 Ϯϲ͘Ϯϭ 亿 ŵϹ，共 ϯϳ͘ϳϰ 亿 ŵϹ。

巴河：属渠江的一级支流，发源于南江县东北玉泉乡映水坝，流经南江县的

南江镇、下两河口、元潭乡至枣林漩滩村进入境内。先由北向南经枣林场、巴州

城，再折向东南，经梁永河、增口至金碑乡木莲溪出境，流入平昌，在江口镇与

通江河汇合，再南流至渠县三汇镇，归入渠江。河道全长约 ϯϱϬŬŵ，流域面积

ϭ͘ϴ 万 Ŭŵϸ。境内河道长 ϳϯ͘ϵŬŵ，直线河长 ϯϮ͘ϰŬŵ，控制流域面积 ϯϮϮϱ͘ϰϯŬŵ（主

河只计入境内流域面积），河槽宽坦，比降为 Ϭ͘ϳϯк，河网密度为 Ϭ͘ϯϮŬŵͬŬŵϸ；

河流弯曲系数为 Ϯ͘Ϯϴй。沿河两岸分布着中坝、南坝、德阳坝、尤家坝、谷水坝、

钢钱坝、吉公坝、杜家坝等冲积小平坝。巴河在境内有 ϴ 条支流先后汇入，出境

处多年平均流量为 ϭϭϬ͘ϭϮŵϹͬ Ɛ，多年平均径流总量约 ϯϱ 亿 ŵϹ。

恩阳河：系巴河一级支流，渠江的二级支流。主河发源于旺苍县水磨乡九指

山西北，经旺苍县东凡，南江县和平、正直、凤仪等乡，在境北福星乡李家坝入

境。在境内涉及福星、光辉、三江 ϯ 个乡镇。主河全长约 ϭϯϵ͘ϰŬŵ，流域面积

ϮϵϮϬŬŵϸ，境内主河长 ϰϯ͘ϯŬŵ，直线河长 ϮϬ͘ϰŬŵ，比降为 Ϭ͘ϲϵк，河网密度为

Ϭ͘ϭϴŬŵͬŬŵϸ；流域面积 ϭϭϴϯ͘ϱŬŵϸ。汇入巴河处的多年平均流量为 ϯϵ͘ϱϮŵϹͬ Ɛ，多

年平均径流总量约 ϭϮ͘ϰϲ 亿 ŵϹ。

建设场地附近地表水系主要为大坝河，大坝河在拟建场地内以牛轭的形式通

过，经后期场地回填牛轭部分被回填，河道截弯取直从场地北侧从西向东流经，

在下游约 ϰϱŬŵ 后的三江镇汇入恩阳河，恩阳河在下游约 ϭŬŵ 处又汇入巴河，场
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3 项目水土保持评价

3.1 主体工程选址（线）水土保持评价

3.1.1 与水土保持法的符合性分析与评价

本项目与《中华人民共和国水土保持法》相关条文的要求符合性分析见下表。

表 3-1《中华人民共和国水土保持法》的符合性分析与评价表

序号 文件规定 本工程执行情况 符合性比较

ϭ

第十七条͗地方各级人民政府应当加强对

取土、挖砂，采石等活动的管理，预防和

减轻水土流失。禁止在崩塌、滑坡危险区

和泥石流易发区从事取土、挖沙，采石等

可能造成水土流失的活动。

ϭ͘本项目不设取土场、取砂场和石料场，

无͞取土、挖砂、采石等͟活动。

Ϯ͘本项目区不在崩塌、滑坡及泥石流等

地质灾害易发区。

符合法律要求

Ϯ

第十八条͗水土流失严重、生态脆弱的地

区，应当限制或者禁止可能造成水土流失

的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、

结皮、地衣等。

本项目不在水土流失严重、生态脆弱的

地区
符合法律要求

ϯ

第二十四条生产建设项目选址、选线应当

避让水土流失重点预防和重点治理区；无

法避让的，应当提高防治标准，优化施工

工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有

效控制可能造成的水土流失。

本项目属于嘉陵江及沱江中下游国家级

水土流失重点治理区范围内，采用西南

紫色土区建设类一级标准，将精选或优

化施工工艺，最大限度做好水土流失防

治。

符合法律要求

ϰ

第二十八条：依法应当编制水土保持方案

的生产建设项目，其生产建设活动中排弃

的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等应当

综合利用；不能综合利用，确需废弃的，

应当堆放在水土保持方案确定的专门存放

地，并采取措施保证不产生新的危害。

本项目开挖土石可在工程区内回填利

用，挖填平衡，不产生弃方

符合法律要求

ϱ

第三十八条：对生产建设活动所占用土地

的地表土应当进行分层剥离、保存和利用，

做到土石方挖填平衡，减少地表扰动范围；

对废弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣

等存放地，应当采取拦挡、坡面防护、防

洪排导等措施。生产建设活动结束后应当

及时在取土场、开挖面和存放地的裸露土

地上种树植草、恢复植被。

1.本项目可实现表土分层剥离、保

存和利用，且土石方挖填平衡，施工范

围已打围封闭，可减少地表扰动范围。

2.本项目土石方挖填平衡，不产生

弃方，无需设置弃土场和取土场。

ϯ͘本项目建设活动结束后，开挖面和存

放地的裸露地面都做了硬化处理或植物

措施。

符合法律要求
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3.1.2 与国标 GB50433-2018 的符合性分析与评价

本项目与《生产建设项目水土保持技术标准》（'�ϱϬϰϯϯͲϮϬϭϴ）中相关条文

的要求符合性分析见下表。

表 3-2《生产建设项目水土保持技术标准》的符合性分析与评价表

序

号

项目名

称
约束性规定 分析意见

解 决

办法

ϭ
工程选

址

主体工程选址（线）应避让下列区域：

ϭ 水土流失重点预防区和重点治理区；

Ϯ 河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；

ϯ 全国水土保持监测网络中的水土保持监测站

点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位

观测站。

ϭ͘项目所在的巴中市恩阳区属于

国家级重点治理区，通过提高防

治标准、优化施工工艺及完善防

治措施来减少水土流失。

Ϯ͘项目所在地不涉及河流两岸、

湖泊和水库周边的植物保护带；

ϯ͘项目建设地无水土保持监测站

点、重点试验区，也不占用水土

保持长期定位观测站。

满 足

要求

ᑜϩ у



项目水土保持评价

四川百源工程勘察设计有限公司 ϯϱ

选址 民点等有重大影响的区域设置弃土（石、渣、灰、

矸石、尾矿）场。

Ϯ 涉及河道的，应符合河流防洪规划和治导线的

规定，不得在河道、湖泊和建成水库管理范围内

设置弃土场。

ϯ 在山丘区宜选择荒沟、凹地、支毛沟，平原区

宜选择凹地、荒地，风沙区宜避开风口。

ϰ 应充分利用取（石、砂）土场、废弃采坑、沉

陷区等场地。

ϱ 应综合考虑弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）

场结束后的土地利用。

要求

ϱ

施工组

织

设计

1 控制施工场地占地，避开植被良好区和基本农

田。

2 应合理安排施工，减少开挖量和废弃量，防止

重复开挖和土多次倒运。

3 应合理安排施工进度与时序，缩小裸露面积和

减少裸露时间，减少施工过程中因降水和风等水

土流失影响因素可能产生的水土流失。

4 施工开挖、填筑、堆置等裸露面，应采取临时

拦挡、排水、沉沙、覆盖等措施。

ϭ．本项目施工场地均设置在永

久占地内，可避开植被良好区和

基本农田。

Ϯ．本项目施工合理，开挖量较

小，不产生废弃土石方。

ϯ．本项目施工进度与时序合理，

施工建设进度紧凑，有利于减少

裸露时间，通过方案内新增的遮

盖裸露土壤的措施，可减少水土

流失。

ϰ．本方案将新增临时拦挡、排

水、沉沙、覆盖等措施。

满 足

要求

ϲ
工程施

工

1 施工道路、伴行道路、检修道路等应控制在规

定范围内，减小施工扰动范围，采取拦挡、排水

等措施，必要时可设置桥隧；临时道路在施工结

束后应进行迹地恢复。

2 主体工程动工前，应剥离熟土层并集中堆放，

施工结束之后作为复耕地、绿化的覆土。

3 减少地表裸露的时间，遇暴雨或大风天气应加

强临时防护。雨季填筑土方时应随挖、随运、随

填、随压，避免产生水土流失。

4 临时堆土及料场加工的成品料应集中堆放，设

置沉沙、拦挡等措施。

5．开挖土石和取料场地应先设置截排水、沉沙、

拦挡等措施后再开挖。不得在指定取土（石、料）

场以外的地方乱挖。

6．土（砂、石、渣）料在运输过程中应采取保

护措施，防止沿途散溢，造成水土流失。

ϭ．不涉及。

Ϯ．建设场地内已表土剥离，将

用于后期绿化覆土。

ϯ．本《方案》将提出要求。

ϰ．本《方案》将新增。

ϱ．本项目不涉及取土场，相关

的截排水、沉沙、拦挡等措施本

方案内将新增。

ϲ．本《方案》将提出要求。

满 足

要求

ϳ
特殊规

定

1 弃土（石、渣）场应注重防洪排水、拦挡措施。

2 江河上游水源涵养区应采取水源涵养措施。

ϭ͘不涉及弃土（石、渣）场。

Ϯ͘本项目不在江河上游水源涵养

满 足

要求。
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区
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符合水土保持要求。

项目施工将充分利用项目区周边的公共资源，施工用电就近搭接，施工用水

采用市政管网水，避免新建相关设施占用土地；不设置取土、取料场，开挖土石

方全部工程区内部利用，项目不设置弃渣场。这样的施工组织设计避免了新增临

时占地，即减少了对土地的占压及扰动，符合水土保持要求。

综上所述，从水土保持角度分析，项目施工布置紧凑，在满足工程建设要求

的前提下，将占地面积总面积、损毁植被面积，控制在较小范围内；施工期间机

械、材料等用地尽量布置在永久占地内，减少了对项目周边地表的破坏，符合水

土保持要求。工程占地不存在遗漏、满足施工要求，已尽最大程度减少了占地面

积。综合工程占地类型、面积和占地性质 ϯ 方面考虑，工程不存在水土保持制约

性因素，占地合理可行。

3.2.3 土石方平衡评价

一、土石方平衡评价

本项目土石方主要来源于场地平整、建筑基础及管网沟槽等，项目建设土石

方挖方 0.85 万 m³（含表土剥离 0.47 万 m³），填方 0.85 万 m³（含绿化覆土 0.47

万 m³），土石方平衡，不产生弃方。

项目所在地块高程 388.00～390.00m，设计室外高程 388.50~399.20m，场平

时削高填低，土石方平衡符合项目实际情况。主体设计根据建设场地的现有地貌

高程和周边道路的高程，合理确定了本项目的设计标高，将土石方工程最小化，

总体来说，本工程填方均来自于工程的挖方，可不产生弃方，符合水土保持要求。

根据主体工程土石方开挖、回填的施工时序，场平时可以做到随运随填，基

础和沟槽土就近堆放，短时堆存，土石方调运合理，各区土石方利用合理；在施

工过程中可尽量减少土石方裸露时间，间接减少了水土流失发生的机率，有利于

水土保持工作的开展；施工过程中开挖的土石方最大限度地用于工程回填，避免

工程弃渣量，满足水土保持要求。

3.2.4 取土（石、砂）场设置评价

本项目不涉及取土（石、砂）场。
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3.3.07 弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场设置评价

本项目不涉及弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场。

3.2.6 施工方法与工艺评价

在主体工程设计方案中，已将环境保护作为重要设计条件之一。工程布置上

尽量少占土地，控制施工场地占地面积，已避开植被相对良好区域和基本农田区；

建设所需沙卵石料全部就近购买，不单独设料场，施工用水可直接从市政供水系

统取用，用电可从附近电网中取得，这些措施能有效减少扰动土地面积，从而减

少水土流失。项目建设区位于恩阳区柳林镇，周边市政道路畅通，经现场踏勘，

项目区周边道路均能满足工程施工和工料运输的要求。

本项目由建构筑物工程、道路硬化工程、绿化工程、配套设施工程构成，容

易诱发水土流失的环节包括场平、道路路基开挖与填筑、建筑物基础施工、管沟

开挖等，其主要施工方法为：

ϭ、土石方施工可以做到随挖、随运、随填，基础和沟槽土就近堆放，短时

堆存，在施工过程中可尽量减少土石方裸露时间，间接减少了水土流失发生的机

率，但是施工单位对裸露土壤的临时苫盖考虑不足，本方案中将新增防雨布遮盖

完善。

Ϯ、施工组织在工程布置上尽量少占土地，控制施工生产生活区占地面积，

施工生产区根据施工时段分散布设在永久占地范围内，占地面积 Ϭ͘ϭϬŚŵϸ；施工

生活及管理区域拟设置在场地西北侧道路硬化区域，地面全部硬化处理，占地面

积为 Ϭ͘ϭϬŚŵϮ，已避开植被相对良好区域和基本农田区，地面全部硬化处理，施

工出入口拟设置 ϭ 套洗车槽及配套沉淀池，施工营地四周布设砂浆抹面砖砌排水

沟，矩形断面，尺寸 ϯϬĐŵпϯϬĐŵ，总长约 ϭϯϵŵ。施工生产生活区的布置方式，

既满足施工要求，且避免新增扰动土地面积，排水、沉淀及泥沙冲洗设备可以排

除场地积水，避免泥沙带出工程区，具有很好的水土保持功能。

本项目施工方法和工艺基本满足水土保持要求，在施工过程中应根据实际情

况采取相应的措施以最大限度的减少新增水土流失。

3.2.7 主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价

主体工程设计中具有水土保持功能的工程包括雨水排水设施、硬化工程及植
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物措施等。这些工程具有水土保持功能，在减少土壤侵蚀、保持水土方面发挥着

重要的作用。以下将分区对主体工程设计中具有水土保持功能的工程进行分析评

价。

3.2.7.1 建构筑物工程

ϭ、硬化

主体工程将会对裸露地表进行建构筑物占压，硬化后可确保地表下的土壤不

受雨水冲刷及侵蚀，这些硬化措施具有固土的功能，但是这些地面硬化工程主要

是以工业生产为主要功能，水土保持功能不显著。

Ϯ、表土剥离：

本区域的表土剥离面积 Ϭ͘ϵϱŚŵϮ，剥离厚度约 ϮϬΕϯϬĐŵ，剥离量 Ϭ͘Ϯϯ 万 ŵϯ，

已由工业园实施巴中市恩阳工业园（柳林食品工业园）一期工程统一场平期间实

施。表土是宝贵的土壤资源，对表土的保护利用，有利于水土保持。

ϯ、盖板排水沟

室外盖板排水沟主要布设在建构筑物周围，收集屋面雨水汇入场地雨水管。

盖板排水沟净空尺寸 ϯϬϬŵŵпϱϬϬŵŵ，壁厚 ϮϰϬŵŵ（边墙用页岩砖砌成、底部

用 �ϮϬ 混凝土浇筑，上部用铸铁篦子覆盖），总长度约 ϮϮϯϴŵ。这些排水设施具

有排洪泄涝的作用，减少地表径流，具有水土保持功能。

一、盖板排水沟校核

（1）洪峰流量计算

0.278Q kiF

式中：Q－最大洪峰流量，ŵϹͬ Ɛ；

k －径流系数，取 Ϭ͘ϳϱ；

i －按 ϱ 年一遇 ϭŚ 最大降雨量，ϱϮ͘ϰŵŵ；

F －汇水面积，ŬŵϮ，排水沟主要是排泄场地内雨水，排水沟汇水最

大面积取 Ϭ͘ϬϭŬŵϮ。
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施工生活及管理区四周布设砂浆抹面砖砌排水沟，矩形断面，尺寸

ϯϬĐŵпϯϬĐŵ，总长约 ϭϯϵŵ。排水沟具有排洪泄涝的作用，减少地表径流，具有

水土保持功能。

一、砖砌排水沟校核

（1）洪峰流量计算

0.278Q kiF

式中：Q－最大洪峰流量，ŵϹͬ Ɛ；

k －径流系数，取 Ϭ͘ϳϱ；

i －按 ϱ 年一遇 ϭŚ 最大降雨量，ϱϮ͘ϰŵŵ；

F －汇水面积，ŬŵϮ，排水沟主要是排泄场地内雨水，排水沟汇水最

大面积取 Ϭ͘ϬϬϱŬŵϮ。

表 3-5 项目区洪峰流量计算表

分区 洪峰流量 Y（ŵϯͬƐ） 径流系数 Ŭ ϱ 年一遇 ϭ 小时最大降雨量 ŝ（ŵŵ） 汇水面积 &（ŬŵϮ）

项目区 Ϭ͘Ϭϱ Ϭ͘ϳϱ ϱϮ͘ϰ Ϭ͘ϬϬϱ

（2）断面设计

砖砌排水沟宽 Ϭ͘ϯŵ，沟深 Ϭ͘ϯŵ，根据明渠均匀流公式试算确定：

Q A C Ri 

式中：Q－排水流量，ŵϯͬ，临时排水沟安全标高 Ϭ͘ϭŵ；

A －过水断面面积 ŵϸ；

C－流速系数，
1 / 61C R

n


n －排水沟糙率，取 Ϭ͘ϬϭϮ；

R －水力半径， χAR  ，ŵ；

i －排水沟纵坡比降，取 Ϭ͘ϬϬϯ。

表 3-6 砖砌排水沟设计流量计算表

分区 排水流量 Y

（ŵϯͬƐ）

过水断面面积

�（ŵϮ）

流速系数

�

糙率 Ŷ 水力半径 Z

（ŵ）

湿 周 ǆ

（ŵ）

纵坡比降 ŝ

建设区 Ϭ͘Ϭϱ Ϭ͘Ϭϲ ϱϱ͘ϯϯ Ϭ͘ϬϭϮ Ϭ͘Ϭϵ Ϭ͘ϳ Ϭ͘ϬϬϯ
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由此可知，砖砌排水沟设计流量大于等于洪峰流量，故砖砌排水沟可以满足

排水需求。

ϯ、洗车槽及配套沉淀池

为了最大限度地减少水土流失、降低对周围及城镇环境造成的影响，满足文

明施工要求，工程在车辆驶出项目区之前的施工车辆出入口设置 ϭ 座洗车槽及配

套沉淀池，以便将轮胎上的泥土洗净，避免泥沙带出工程区，具有很好的水土保

持功能。

ϰ、植草砖

停车场面积 ϭϰϮϯϭ͘ϬϮŵϸ，均采用植草砖铺装（ϲϬŵŵ 厚 �ϭϱ 预制嵌草水泥砖，

砖孔及砖缝填惨草籽土）。植草砖能保持雨水渗流，有效减缓地表径流，防治雨

水对土壤的冲刷和破坏，使工程对环境带来的水土流失进一步降低，起到了水土

保持作用，具有水土保持功能。

ϱ、雨水排水设施

室外排水根据汇水量采取 �EϯϬϬΕ�EϰϬϬ 的硬聚氯乙烯双壁波纹管雨水管排

水，分布在道路硬化地面的雨水管约 ϭϮϳϵŵ，单篦雨水口 ϳϰ 个，雨水检查井 ϯϯ

座，厂区雨水经雨水管网收集后排入玉凤路市政雨水管网。由雨水管、雨水口及

雨水检查井组成的雨水排水管网具有排洪泄涝的作用，减少地表径流，具有水土

保持功能。

ϲ、边坡排水沟

主体工程沿东侧山坡坡脚设排水沟 ϰϭϵŵ，排水沟矩形断面，断面尺寸

ϱϬĐŵпϱϬĐŵ，采用 �Ϯϱ 砼砌筑，砌筑量 ϱϮϭ͘ϬϮŵϯ。排水沟具有排洪泄涝的作用，

减少地表径流，具有水土保持功能。

一、边坡排水沟校核

（1）洪峰流量计算

0.278Q kiF

式中：Q－最大洪峰流量，ŵϹͬ Ɛ；

k －径流系数，取 Ϭ͘ϳϱ；
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i －按 ϱ 年一遇 ϭŚ 最大降雨量，ϱϮ͘ϰŵŵ；

F －汇水面积，ŬŵϮ，排水沟主要是排泄场地内雨水，排水沟汇水最

大面积取 Ϭ͘ϬϯŬŵϮ。

表 3-7 项目区洪峰流量计算表

分区 洪峰流量 Y（ŵϯͬƐ） 径流系数 Ŭ ϱ 年一遇 ϭ 小时最大降雨量 ŝ（ŵŵ） 汇水面积 &（ŬŵϮ）

项目区 Ϭ͘ϯϯ Ϭ͘ϳϱ ϱϮ͘ϰ Ϭ͘Ϭϯ

（2）断面设计

边坡排水沟宽 Ϭ͘ϱŵ，沟深 Ϭ͘ϱŵ，根据明渠均匀流公式试算确定：

Q A C Ri 

式中：Q－排水流量，ŵϯͬ，临时排水沟安全标高 Ϭ͘ϭŵ；

A －过水断面面积 ŵϸ；

C－流速系数，
1 / 61C R

n


n －排水沟糙率，取 Ϭ͘ϬϭϮ；

R －水力半径， χAR  ，ŵ；

i －排水沟纵坡比降，取 Ϭ͘ϬϬϯ。

表 3-8 边坡排水沟设计流量计算表

分区 排水流量 Y

（ŵϯͬƐ）

过水断面面积

�（ŵϮ）

流速系数

�

糙率 Ŷ 水力半径 Z

（ŵ）

湿 周 ǆ

（ŵ）

纵坡比降 ŝ

建设区 Ϭ͘ϯϱ Ϭ͘Ϯϱ ϲϭ͘ϴϮ Ϭ͘ϬϭϮ Ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϱ Ϭ͘ϬϬϯ

由此可知，边坡排水沟设计流量大于等于洪峰流量，故边坡排水沟可以满足

排水需求。

道路硬化工程容易诱发水土流失的环节主要为路基开挖与填筑和管沟开挖，

在土石方施工过程，施工单位将尽量减少土石方裸露时间，但本项目施工期跨越

雨季，难以避免大风或雨水对临时堆存的裸露土壤和砂石骨料的侵蚀，施工单位

对裸露土壤和砂石骨料的临时苫盖考虑不足，本方案中将新增防雨布遮盖完善；

此外，施工期间工程区的临时排水问题施工单位尚未规划，本方案拟新增。

3.2.7.3 绿化工程

ϭ、表土剥离：
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本区域的表土剥离面积 Ϭ͘ϯϱŚŵϮ，剥离厚度约 ϮϬΕϯϬĐŵ，剥离量 Ϭ͘Ϭϵ 万 ŵϯ，

已由工业园区统一场平期间实施。表土是宝贵的土壤资源，对表土的保护利用，

有利于水土保持。

Ϯ、雨水排水设施

室外排水根据汇水量采取 �EϯϬϬΕ�EϰϬϬ 的硬聚氯乙烯双壁波纹管雨水管排

水，分布在绿化区的雨水管约 Ϯϴϵŵ，雨水检查井 ϭϬ 座，雨水经雨水管网收集后

排入玉凤路市政雨水管网。由雨水管、雨水口及雨水检查井组成的雨水排水管网

具有排洪泄涝的作用，减少地表径流，具有水土保持功能。

ϯ、绿化覆土

绿化工程施工前需先覆表土，绿化面积为 ϭ͘ϯϱŚŵϸ，绿化覆土量 Ϭ͘ϰϳ 万 ŵϹ。

绿化覆土是对表土资源的利用，同时促进灌草的生长，有利于水土保持。

ϰ、灌草绿化

主体设计厂区采用草坪和灌木相结合的方式绿化，绿化面积共计约

ϭϯϰϲϳ͘ϱϴŵϸ，草种主要选取台湾草坪、黑麦草、结缕草等；灌木选择荆条、红花

继目、南天竹、刺槐等。灌草绿化既美化了环境又具有涵养水土的作用，具有良

好的水土保持功能。

绿化工程容易诱发水土流失的环节主要为场平和绿化覆土后，在土石方施工

过程，施工单位将尽量减少土石方裸露时间，但本项目施工期跨越雨季，难以避

免大风或雨水对裸露土壤的侵蚀，施工单位对裸露土壤的临时苫盖考虑不足，本

方案中将新增防雨布遮盖完善。

3.3 主体工程设计中水土保持措施界定

3.3.1 水土保持措施界定原则

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（'�ϱϬϰϯϯͲϮϬϭϴ）对水土保持措施

的界定原则和水利部关于印发《生产建设项目水土保持方案技术审查要点》的通

知（水土保持监〔ϮϬϮϬ〕ϲϯ 号）相关要求，主体设计中以水土保持功能为主的

措施界定为水土保持措施，纳入到水土保持方案防治体系中的界定可参考如下原

则：
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4 水土流失分析与预测

4.1 水土流失现状

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分

成果》（水利部办公厅，办水保ϮϬϭϯϭϴϴ 号），项目所在的巴中市恩阳区属属于

嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区。

根据恩阳区 ϮϬϮϮ 年水土保持监测成果数据，恩阳区土壤侵蚀面积 ϱϭϳ͘ϴϲŬŵϮ，

其中轻度流失面积 ϯϳϳ͘ϵŬŵϮ、中度流失面积 ϱϬ͘ϵϵŬŵϮ、强烈流失面积 ϰϯ͘ϬϯŬŵϮ、

极强烈流失面积 ϰϭ͘ϮϰŬŵϮ 和剧烈流失面积 ϰ͘ϳŬŵϮ，分别占水力侵蚀面积的

ϳϮ͘ϵϳй、ϵ͘ϴϱй、ϴ͘ϯϭй、ϳ͘ϵϲй和 Ϭ͘ϵϭй。

本项目占地范围内原始土壤侵蚀模数为 ϭϯϳϴ͘ϴϵƚͬŬŵϮͼĂ。

表 4-1 巴中市恩阳区水土流失现状统计表

流失程度 面积（Ŭŵϸ） 占土壤侵蚀面积的百分比（й）

轻度 ϯϳϳ͘ϵ ϳϮ͘ϵϳ
中度 ϱϬ͘ϵϵ ϵ͘ϴϱ
强烈 ϰϯ͘Ϭϯ ϴ͘ϯϭ

极强烈 ϰϭ͘Ϯϰ ϳ͘ϵϲ
剧烈 ϰ͘ϳ Ϭ͘ϵϭ
合计 ϱϭϳ͘ϴϲ ϭϬϬ

4.2 水土流失影响因素分析

4.2.1 水土流失成因

ϭ、自然因素

①降水集中分配，降雨强度大；

②岩性松散易风化；

③土层浅薄抗侵蚀力低。

Ϯ、人为因素

①建筑基础开挖、水池的修建等，造成部分土石方开挖和填筑等活动，造成

土质松散，易造成水土流失；

②工程历经了完整的雨季，若在工程施工过程中不采取有效的防护措施，则

因为人类生产活动造成的水土流失将会加大。

综上所述，自然因素的存在为人水土流失形成了内因素，而人为活动进一步
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改变、加剧了内因素，形成了水土流失的推动力，因此，减少人为活动和采取必

要的水土保持措施是减少水土流失的重要方法。

4.2.2 扰动地表、损毁植被面积

根据主体工程设计资料和土地利用现状现场调查和统计分析，本项目征占地

面积为 ϴ͘ϭϳŚŵϸ，其中，扰动地表面积 ϳ͘ϱϭŚŵϸ，代征道路 Ϭ͘ϲϲ Śŵϸ未扰动，拟

建场地地面无植被覆盖，不涉及损毁植被。

4.2.3 弃渣量预测

本项目不产生弃方。

4.3 土壤流失量预测

4.3.1 预测单元

根据前面对工程建设期各项施工活动与新增水土流失的相关性分析，本项目

建设期水土流失预测范围为本项目水土流失防治责任范围，涉及总面积 ϴ͘ϭϳŚŵϸ；

自然恢复期的预测范围针对绿化面积，涉及总面积 ϭ͘ϯϱŚŵϸ。详见表 ϰͲϮ。

4.3.2 预测时段

本工程工期为 ϮϬϮϮ 年 ϲ 月至 ϮϬϮϯ 年 ϭϬ 月，共 ϭϳ 个月。根据《生产建设项

目水土保持技术标准》ϱ͘ϳ͘ϯ 条，各预测单元的预测时段包括施工准备期、施工

期和自然恢复期。施工准备期历时短，在水土流失预测时将其并入施工期中进行

预测。因此本方案的预测时段分为施工期（包含施工准备期）和自然恢复期 Ϯ 个

时段。工程施工期共计 ϭϳ 个月，各工程区根据施工时序确定预测时间（详见表

ϰͲϮ）。水土保持措施;工程措施、植物措施、临时措施Ϳ应与主体工程同时实施并

完工，但考虑到植物措施效果发挥有一定滞后性，工程投入运行后，自然恢复期

内还会有少量水土流失，因此，本工程具有植物措施的区域水土流失预测时段延

至自然恢复期，自然恢复期取 Ϯ 年。
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表 4-2 水土流失预测范围和预测时段表

预测区域
施工期（包含施工准备期） 自然恢复期

预测面积（Śŵϸ） 预测时间（Ă） 预测面积（Śŵϸ） 预测时间（Ă）

建构筑物区 ϯ͘Ϭϵ ϭ͘ϰϮ ͬ ͬ

道路硬化区 ϯ͘Ϭϳ ϭ͘ϰϮ ͬ ͬ

绿化区 ϭ͘ϯϱ ϭ͘ϰϮ ϭ͘ϯϱ Ϯ͘Ϭ

代征道路 Ϭ͘ϲϲ ϭ͘ϰϮ ͬ ͬ

小计 ϴ͘ϭϳ ϭ͘ϯϱ ͬ

4.3.3 土壤侵蚀模数

（1）预测单元原地貌土壤侵蚀模数

项目区水土流失是在地形地貌、土壤植被等影响水土流失的自然因素预测和

现场定性评价的基础上，参照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190－2007）中土

壤侵蚀等级划分进行确定。项目区原始水土流失强度为轻度，土壤侵蚀类型为水

力侵蚀，经计算工程区平均土壤侵蚀模数 1378.89t/km²·a。项目区土壤侵蚀背景

值计算见表 4-3。

表 4-3 项目区土壤侵蚀背景值计算表

预测单元 占地类型
面积

（Śŵϸ）

地形坡度

（Σ）

植被覆盖

度（й）

侵蚀

强度

平均侵蚀模

数（ƚͬŬŵϸͼĂ）

年流失

量（ƚͬĂ）

建构筑物区 其他土地 ϯ͘Ϭϵ ＜ϱ Ϭ 轻度 ϭϱϬϬ ϲϱ͘ϴϮ

道路硬化区 其他土地 ϯ͘Ϭϳ ＜ϱ Ϭ 轻度 ϭϱϬϬ ϲϱ͘ϯϵ

绿化区 其他土地 ϭ͘ϯϱ ＜ϱ Ϭ 轻度 ϭϱϬϬ Ϯϴ͘ϳϲ

代征道路 交通运输用地 Ϭ͘ϲϲ ＜ϱ ＜ϱ 微度 Ϭ Ϭ

合计 ϴ͘ϭϳ 轻度 ϭϯϳϴ͘ϴϵ ϭϱϵ͘ϵϳ

（2）扰动后土壤侵蚀模数确定

本项目水土流失量预测按《生产建设项目土壤流失量测算导则》（^>ϳϳϯͲϮϬϭϴ）

分为植被破坏性一般扰动地表土壤流失量测算和地表翻扰型一般扰动地表流失

量测算 Ϯ 种预测方法。

1、植被破坏性一般扰动地表土壤流失量测算的经验公式进行计算预测，公

式如下：

M = RKLyz y yS BETA

式中：DǇǌͶͶ植被破坏型一般扰动地表计算单元土壤流失量，ƚ；

ZͶͶ降雨侵蚀力因子，D:ͻŵŵͬ;ŚŵϸͻŚͿ；
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<ͶͶ土壤可侵蚀因子，ƚͻŚŵϸͻŚ;ŚŵϸͻD:ͻŵŵͿ；

>ǇͶͶ坡长因子，无量纲；

^ǇͶͶ坡度因子，无量纲；

�ͶͶ植被覆盖因子，无量纲；

�ͶͶ工程措施因子，无量纲：

dͶͶ耕作措施因子，无量纲；

�ͶͶ计算单元的水平投影面积，Śŵϸ。

2、地表翻扰型一般扰动地表计算单元土壤流失量测算的经验公式进行计算

预测，公式如下：

yd yd y y

yd

M RK L S BETA

K NK





式中：DǇĚͶͶ植被破坏型一般扰动地表计算单元土壤流失量，ƚ；

ZͶͶ降雨侵蚀力因子，D:ͻŵŵͬ;ŚŵϸͻŚͿ；

<ͶͶ地表翻扰后土壤可侵蚀因子，ƚͻŚŵϸͻŚ;ŚŵϸͻD:ͻŵŵͿ；

EͶͶ地表翻扰后土壤可蚀性因子增大系数，取 Ϯ͘ϭϯ；

>ǇͶͶ坡长因子，无量纲；

^ǇͶͶ坡度因子，无量纲；

�ͶͶ植被覆盖因子，无量纲；

�ͶͶ工程措施因子，无量纲：

4、计算因子的确定

（1）水力作用下一般扰动地表土壤流失量测算因子计算

ϭ）降雨侵蚀力因子（Z）

当获得多年平均降雨资料时，降雨侵蚀力因子可按下列公式计算：

（ϭͲϭ）

式中：

ͶͶ多年平均降雨量，ŵŵ。根据项目区多年平均降雨量 ϭϭϭϵŵŵ，根据
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上述公式计算可知 ZсϰϬϯϴ͘ϲϭD:ͻŵŵͬ;ŚŵϸͻŚͿ

Ϯ）土壤可侵蚀因子（<）

参考《生产建设项目土壤流失量测算导则》（^>ϳϳϯͲϮϬϭϴ）附录 �，查表可知

巴中市恩阳区土壤可侵蚀因子 <сϬ͘ϬϬϳϭD:ͻŵŵͬ;ŚŵϸͻŚͿ

ϯ）坡长因子（>Ǉ）

坡长因子计算公式如下：

 cos     )20/(L x
m

y  （ϭͲϮ）

式中：

ʄͶͶ计算单元水平投影坡长度，ŵ，对一般扰动地表，水平投影坡长чϭϬϬŵ

时，按实际值计算，水平投影坡长хϭϬϬŵ 按 ϭϬϬŵ 计算；

ɽͶͶ计算单元坡度，（）取值范围为 ϬΣ～ϵϬΣ；

ŵͶͶ坡长指数，其中ɽчϭΣ时，取 Ϭ͘Ϯ；ϭΣ＜ɽчϯΣ时，取 Ϭ͘ϯ；

ʄǆͶͶ计算单元斜坡长度，ŵ。

ϰ）坡度因子（^Ǉ）

当坡度ɽчϯϱΣ时按实际值计算，超过 ϯϱΣ时按 ϯϱΣ计算，坡度为 ϬΣ时，^Ǉ 取 Ϭ͘

坡度因子按下列公式计算：

 )sin1.63.2(1
175.1 


e

S y
（ϭͲϯ）

式中：ĞͶ自然对数的底，可取 Ϯ͘ϳϮ

ϱ）植被覆盖因子（�）

植被覆盖因子取值参考《生产建设项目土壤流失量测算导则》（^>ϳϳϯ～ϮϬϭϴ）

Wϵ 中表 ϰ。

ϲ）工程措施因子（�）

若原地表有水土保持工程措施，工程措施因子可参考《生产建设项目土壤流

失量测算导则》（^>ϳϳϯͲϮϬϭϴ）WϭϬ 中表 ϲ 取值；没有水土保持工程措施时，工程

措施因子应取 ϭ。

ϳ）耕作措施因子（d）
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若原地表为非农地，耕作措施因子值取 ϭ；若为农地，耕作措施因子可参考

《生产建设项目土壤流失量测算导则》（^>ϳϳϯͲϮϬϭϴ）WϭϬ 中表 ϳ、表 ϴ 取值，按

下列公式计算：

21TTT  （ϭͲϰ）

式中：dϭͶͶ整地及种植方式因子，无量纲；

dϮͶͶ轮作制度因子，无量纲。

4）各个预测单元年流失量计算

根据预测时段，各单元年水土流失量、水土流失面积等水土流失量分别进行

定量计算，计算结果见下表。

表 4-4 各个预测单元年水土流失量

预测区域 各个预测单元年水土流失量
侵蚀模数

（t/km²·a）

施工期

建构筑

物区

Z < >Ǉ ^Ǉ � � d � E DǇĚ

ϰϬϯϴ͘ϲϭ Ϭ͘ϬϬϰ ϭ͘ϯϵϬϯϳ ϭ͘ϰϱϭϰ Ϭ͘ϵϭϰ ϭ ϭ Ϭ͘ϬϬϭϲ ϲ ϲϮ͘Ϭ ϱϴϱϬ

道路硬

化区

Z < >Ǉ ^Ǉ � � d � E DǇĚ

ϰϬϯϴ͘ϲϭ Ϭ͘ϬϬϰ ϭ͘ϯϵϬϯϳ ϭ͘ϰϱϭϰ Ϭ͘ϵϭϰ ϭ ϭ Ϭ͘Ϭϯϴ ϲ͘ϭϯ ϭϭϱ͘Ϯ ϰϵϴϬ

绿化区
Z < >Ǉ ^Ǉ � � d � E DǇǌ

ϰϬϯϴ͘ϲϭ Ϭ͘ϬϬϰ ϭ͘ϯϵϬϯϳ ϭ͘ϰϱϭϰ Ϭ͘ϵϭϰ ϭ ϭ Ϭ͘Ϭϭϵϴ ϱ͘ϭϯ ϱϰ͘ϰϱ ϯϴϰϱ

自然恢

复期
绿化区

Z < >Ǉ ^Ǉ � � d � DǇǌ

ϰϬϯϴ͘ϲϭ Ϭ͘ϬϬϰ ϭ͘ϯϵϬϯϳ ϭ͘Ϭϯϰϯ Ϭ͘ϵϭϰ ϭ ϭ Ϭ͘ϬϯϬϮ ϭϴ͘ϭϱ ϮϬϬϬ

4.3.4 预测结果

土壤流失预测按下式计算：

W=∑∑FũŝMũŝTũŝ

式中：W—土壤流失量（ƚ）；

ũͶ预测时段，ũсϭ，Ϯ，即指施工期（含施工准备期）和自然恢复期两个时段；

ŝͶ预测单元，ϭ，Ϯ，ϯ，ͼͼͼ，ŶͲϭ，Ŷ；

&ũŝͶ第 ũ 预测时段、第 ŝ 预测单元的面积（Ŭŵϸ）；

DũŝͶ第 ũ 预测时段、第 ŝ 预测单元的土壤侵蚀模数ƚͬ（ŬŵϸͼĂ）；

dũŝͶ第 ũ 预测时段、第 ŝ 预测单元的预测时段长（Ă）。

预测水土流失量详见表 ϰͲϱ、ϰͲϲ。
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表 4-5 通用土壤流失方程计算 A、M 结果表

预测单元
原地貌土壤侵蚀模数

（ƚͬŬŵϸͼĂ）

扰动后土壤侵蚀模数

（ƚͬŬŵϸͼĂ）

自然恢复期

土壤侵蚀模数（ƚͬŬŵϸͼĂ）

建构筑物区 ϭϱϬϬ ϱϴϱϬ ͬ

道路硬化区 ϭϱϬϬ ϰϵϴϬ ͬ

绿化区 ϭϱϬϬ ϯϴϰϱ ϮϬϬϬ

代征道路 Ϭ Ϭ ͬ

表 4-6 水土流失量计算表

根据各工程单元的预测时段、土壤流失面积及土壤侵蚀模数，得出由于本项

目的建设扰动，在不采取水土保持措施的情况下，将产生土壤流失总量 ϲϬϭƚ，其

中背景流失量 ϮϬϬƚ，工程建设新增流失量 ϰϬϭƚ；工程施工期流失量 ϱϰϳƚ，自然

恢复期流失量 ϱϰƚ；新增土壤流失量 ϰϬϭƚ，其中施工期新增 ϯϴϴƚ，自然恢复期新

增 ϭϰƚ。

4.4 水土流失危害分析

项目建设造成的水土流失主要发生在基坑开挖回填及场地平整过程中，本项

目在建设期间会给建设区的地表带来较大的扰动，占用现有的面积，增加土壤侵

蚀强度，如果不采取任何水土保持措施，盲目施工᎑产

ϴ ͼϰ
᷒

ᬤ果果果果程ϴ ͼϰ
᷒

施施ϱ ϴ ͼϰ
᷒

ϱ，，中果 在， 不生土增
的土流

，主 土设果流的量带建挖回
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工程及植物防护措施）同主体工程的施工进度相对应，措施安排原则上先实施工

程措施，后植物措施。

（ϯ）水土保持监测

为及时发现和有效控制项目区水土流失现象的发生，应在工程项目区内设置

监测点对水土流失进行实时监测，对重点流失区域重点监测，对其他区域也需适

当设置监测点位，进行水土流失监测，以确保各项水土保持措施发挥应有的效益，

防止水土流失进一步扩大，将水土流失控制到最低限度。

。
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5 水土保持措施

5.1 防治区划分

进行防治分区的目的在于将水土流失影响因素基本相同的区域划分在一起，

便于科学合理的布设防治措施，采用大致相同的防治措施及典型设计，具体到各

个防治点，进而可以用典型设计的工程量推算整个分区的工程量。同时，水土流

失防治分区还可以为水土流失预测及水土保持监测奠定基础。

本方案依据主体工程布局、施工扰动方式、建设时序、地貌特征、自然属性、

水土流失影响等进行项目区水土流失防治区划分。防治区划分遵循以下原则：

（ϭ）各区之间应具有显著差异性；

（Ϯ）同一区内造成水土流失的主导因子和防治措施应相近或相似；

（ϯ）根据项目的繁简程度和项目区自然情况，防治区可划分为一级或多级；

（ϰ）一级区应具有控制性、整体性、全局性，线型工程应按土壤侵蚀类型、

地形地貌、气候类型等因素划分一级区，二级区及其以下分区应结合工程布局、

项目组成、占地性质和扰动特点进行逐级分区；

（ϱ）各级分区应层次分明，具有关联性和系统性。

根据上述分区依据和原则，本项目为点型工程，工程水土流失防治分区划分

为 ϰ 个分区，即建构筑物区、道路硬化区、绿化区及代征道路。

表 5-1 水土流失防治分区一览表

防治分区 占地面积（Śŵϸ） 防治责任范围（Śŵϸ） 涉及范围

建构筑物区 ϯ͘Ϭϵ ϯ͘Ϭϵ

车间及冷库、仓库、锅炉房、食堂、

候工楼、门卫、集水池、消防水池

及泵房

道路硬化区 ϯ͘Ϭϳ ϯ͘Ϭϳ
地坪、道路、停车位、围墙等，施

工生产生活区

绿化区 ϭ͘ϭ⭕⍱ ॰

� #q 	p8

�í�í+U

#q

	p

（#q 	p
�ï #q 	p	pLh



水土保持措施

四川百源工程勘察设计有限公司 ϱϲ

5.2 措施总体布局

5.2.2 水土流失防治措施布设原则

项目区水土保持建设以防治新增水土流失为目标，保护生产、生态用地为出

发点，促进经济与环境的协调发展。在遵守水土保持法律法规、水土保持技术标

准以及环境保护总体要求原则的同时，针对项目特点确定措施的布设原则如下：

;ϭͿ根据工程所处土壤侵蚀类型区，结合工程实际和项目区水土流失现状，因

地制宜，因害设防，科学配置，优化布局；

;ϮͿ注重项目施工过程中造成人为扰动区及产生的废弃物，尽量减少新增水土

流失；

;ϯͿ吸收当地和同类项目水土保持防治经验，尽量做到高科技、低投入、高效

益，有效地防治项目建设过程中新增和原有的水土流失；

;ϰͿ注重各防治区内部的科学性，又关注分区之间的联系性，系统性；

;ϱͿ落实科学发展观，树立以人为本、统筹协调、可持续发展、人和自然和谐

的基本理念，尊重自然规律，并与周边景观相协调；

;ϲͿ防治措施布设要与主体工程密切结合，相互协调，形成整体；

;ϳͿ工程措施要尽量选用当地材料，做到技术上可行，经济上合理；

;ϴͿ植物措施要尽量选用适合当地的品种，并考虑绿化、美化效果。

5.2.2 防治措施总体布局

根据不同水土流失防治区的特点和水土流失状况，确定各区的防治重点和措

施配置。水土保持措施包括工程措施、植物措施和临时措施三类。以工程措施和

临时措施相结合，控制大面积、高强度流失，保障防治区的安全，为植物措施实

施创造条件；同时以植物措施与工程措施配套，提高水保效益、减少工程投资、

改善生态环境。

本项目水土流失防治措施体系详见表 ϱͲϮ 及图 ϱͲϭ 所示：
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表 5-2 水土流失防治措施一览表

序号 防治分区 措施类型 防治措施 备注

ϭ 建构筑物区
工程措施

盖板排水沟 主体已有

表土剥离 主体已有

临时措施 防雨布覆盖 方案新增

Ϯ 道路硬化区

工程措施

表土剥离 主体已有

植草砖 主体已有

边坡排水沟 主体已有

雨水管 主体已有

雨水口 主体已有

雨水检查井 主体已有

临时措施

洗车槽及配套沉淀池 主体已有

砖砌排水沟 主体已有

临时排水沟及沉沙池 方案新增

防雨布覆盖 方案新增

ϯ 绿化区

工程措施

表土剥离 主体已有

绿化覆土 主体已有

雨水管 主体已有

雨水口 主体已有

植物措施 灌草绿化 主体已有

临时措施

防雨布遮盖 方案新增

土袋挡墙 方案新增

临时排水沟及沉沙池 方案新增

ϰ 代征道路 ͬ

水

保

措

施

体

系

工程措施：雨水管、雨水检查井、表土剥离、绿化覆土

植物措施：灌草绿化绿化区

道路硬化区

工程措施：表土剥离、边坡排水沟、雨水管、雨水口、雨

水检查井、植草砖

临时措施：洗车槽及配套沉淀池、砖砌排水沟；临时排水

沟及沉沙池、防雨布遮盖

临时措施：防雨布遮盖、临时排水沟及沉沙池、土袋挡

墙

建构筑物区

工程措施：表土剥离、盖板排水沟

临时措施：防雨布遮盖

图 5-1 水土流失防治措施体系框图（下划线表示主体已有措施）
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5.3 分区措施布设

5.3.1 设计原则

ϭ、工程措施设计

（ϭ）对于主体工程设计中具有水土保持功能的措施，在方案编制中不重新

设计。对其中达不到水土保持方案设计深度和要求的，应在原设计基础上加深细

化。

（Ϯ）水土保持工程措施，设计时以安全、经济、工程量小、水土保持效果

好，具有可操作性为原则；工程措施设计应同时考虑与植物措施相结合，确保水

土保持效果良好。

（ϯ）水土保持工程措施要和主体工程相互协调，不影响主体工程的顺利施

工。

（ϰ）设计采用技术标准为《生产建设项目水土保持技术标准》（'�ϱϬϰϯϯͲϮϬϭϴ）

第五章 ϱ͘ϭ͘ϰ 小节：措施设计应符合现行国家标准《水土保持工程设计规范》

（'�ϱϭϬϭϴ），如第 ϭϭ͘ϰ 章节：排水沟比降取决于沿线地形和土质条件，设计时

宜与沟沿线的地面坡度相近，以减小开挖量。排水沟比降不宜小于 Ϭ͘ϱ％，土质

沟渠的最小比降不应小于 Ϭ͘Ϯϱ％，衬砌沟渠最小比降不应小于 Ϭ͘ϭϮ％。

Ϯ、植物措施设计

（ϭ）适地适树、适地适草、因地制宜，依据各树种的生态学和生物学特性，

选择当地优良的乡土树种和草种，或多年栽培、适应性较强的树种和草种，提高

栽植成活率，恢复林草植被，控制水土流失。

（Ϯ）园林树草应具有保土性好，生长快的特点。

（ϯ）植物措施和工程措施相结合，兼顾防护和绿化美化的要求，同时考虑

生态效益和景观效益，充分发挥土地生产力，以获得最大的水土保持效益，改善

项目建设区的生态环境。

（ϰ）设计采用技术标准为《生产建设项目水土保持技术标准》（'�ϱϬϰϯϯͲϮϬϭϴ）

第五章 ϱ͘ϴ͘ϭ 小节，如：①植物措施布局应符合生态和景观要求，涉及城镇的应
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与城镇绿化结合等。植物措施设计必需满足有关技术规范的要求。

ϯ、临时措施设计

（ϭ）临时排水沟、临时沉沙池等临时防护工程，按照《生产建设项目水土

保持技术标准》（'�ϱϬϰϯϯͲϮϬϭϴ）第五章 ϱ͘ϵ 小节中 ϱ͘ϵ͘ϭ 的两条规定进行设计。

（Ϯ）临时措施设计以经济实用、可操作性强为原则。

（ϯ）开挖的土石方需要临时堆放，为防止雨水对临时堆土的冲刷，需要对

堆体使用防雨布进行临时遮盖，减少土方堆放时产生的水土流失。

5.3.2 分区措施布设

5.3.2.1 建构筑物区

ϭ、主体已有

工程措施：

①盖板排水沟：在建构筑物周围布设盖板排水沟 ϮϮϯϴŵ，盖板排水沟净空尺

寸 ϯϬϬŵŵпϱϬϬŵŵ，壁厚 ϮϰϬŵŵ（边墙用页岩砖砌成、底部用 �ϮϬ 混凝土浇筑，

上部用铸铁篦子覆盖），实施时间 ϮϬϮϯ 年 ϴΕϵ 月。

②表土剥离：表土可剥离面积 Ϭ͘ϵϱŚŵϮ，剥离厚度约 ϮϬΕϯϬĐŵ，剥离量 Ϭ͘Ϯϯ

万 ŵϯ，实施时间 ϮϬϮϬ 年 ϭ 月，已由工业园实施巴中市恩阳工业园（柳林食品工

业园）一期工程统一场平期间实施，剥离的表土用于绿化覆土。

Ϯ、方案新增

临时措施：

①防雨布覆盖：新增防雨布遮盖 ϭϬϬϬϬŵϮ，用于场平和建筑物基础施工期间

对裸露土壤表面的临时遮盖，实施时间 ϮϬϮϮ 年 ϳ 月ΕϭϬ 月。

表 5-3 建构筑物区新增水土保持措施工程量表

防治分区 措施分类 措施名称 单位 数量

建构筑物区 临时措施
防雨布遮盖 ŵϮ ϭϬϬϬϬ

5.3.2.2 道路硬化区

ϭ、主体已有

工程措施：

①表土剥离：表土剥离面积 Ϭ͘ϰϱŚŵϮ，剥离厚度约 ϮϬΕϯϬĐŵ，剥离量 Ϭ͘ϭϱ 万
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ŵϯ，实施时间 ϮϬϮϬ 年 ϭ 月，已由工业园实施巴中市恩阳工业园（柳林食品工业

园）一期工程统一场平期间实施，剥离的表土用于绿化覆土。

②雨水排水设施：室外排水根据汇水量采取 �EϯϬϬΕ�EϰϬϬ 的硬聚氯乙烯双

壁波纹管雨水管排水，分布在道路硬化地面的雨水管约 ϭϮϳϵŵ，单篦雨水口 ϳϰ

个，雨水检查井 ϯϯ 座，实施时间 ϮϬϮϯ 年 ϲΕϴ 月。

③边坡排水沟：主体工程沿东侧山坡坡脚设排水沟 ϰϭϵŵ，排水沟矩形断面，

断面尺寸 ϱϬĐŵпϱϬĐŵ，采用 �Ϯϱ 砼砌筑，砌筑量 ϱϮϭ͘ϬϮŵϯ，实施时间 ϮϬϮϯ 年 ϲ

月。

④植草砖：小车停车场面积 ϭϰϮϯϭ͘ϬϮŵϸ，均采用植草砖铺装（ϲϬŵŵ 厚 �ϭϱ

预制嵌草水泥砖，砖孔及砖缝填惨草籽土），实施时间 ϮϬϮϯ 年 ϴ 月。

临时措施：

①洗车槽及配套沉淀池：场平前，主体工程将在施工出入口处设置 ϭ 座洗车

槽及配套沉淀池，对进出施工车辆进行冲洗，实施时间 ϮϬϮϮ 年 ϵ 月。

②砖砌排水沟：在施工生活及管理区四周布设砂浆抹面砖砌排水沟，矩形断

面，尺寸 ϯϬĐŵпϯϬĐŵ，总长约 ϭϯϵŵ，实施时间 ϮϬϮϮ 年 ϳ 月。

Ϯ、方案新增

临时措施：

①防雨布遮盖：新增防雨布遮盖共计 ϭϱϰϬϬŵϮ：对场平和建构筑物施工期间

拟建道路硬化区域裸露土壤表面布设防雨布遮盖约 ϭϮϬϬϬŵϮ，实施时间 ϮϬϮϮ 年

ϲ 月；对施工期间，临时堆放本区域的砂石骨料布设防雨布遮盖约 ϰϬϬŵϮ，实施

时间 ϮϬϮϮ 年 ϴΕϵ 月；对管网铺设期间，临时堆放的沟槽回填土布设防雨布遮盖

约 ϯϬϬϬŵϮ，实施时间 ϮϬϮϯ 年 ϮΕϯ 月。

②临时排水沟及沉沙池：对厂区四周布设临时排水沟 ϭϬϭϳŵ，实施时间 ϮϬϮϮ

年 ϳ 月；临时排水沟为上底宽 Ϭ͘ϴŵ，下底宽 Ϭ͘ϰŵ，沟深 Ϭ͘ϰŵ，坡比 ϭ：Ϭ͘ϱ，土

质排水沟内铺设土工布，每平米工程量为：挖土 Ϭ͘Ϯϰŵϯͬŵ、铺土工布 ϮŵϮͬŵ。

排水沟经过沉沙池后接施工生活管理区排水沟，共设置沉沙池 Ϯ 座，沉沙池布置

尺寸为方形，上口宽 ϭ͘ϲŵ，下口宽 ϭŵ，深 ϭŵ，沟槽均采用素土夯实加铺土工
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布。单口沉沙池工程量为：挖土 ϭ͘ϳϮŵϯͬ口、铺土工布 ϴŵϮͬ口，土工布用砖压盖

角落。

一、临时排水沟校核

（1）洪峰流量计算

0.278Q kiF

式中：Q－最大洪峰流量，ŵϹͬ Ɛ；

k －径流系数，取 Ϭ͘ϳϱ；

i －按 ϱ 年一遇 ϭŚ 最大降雨量，ϱϮ͘ϰŵŵ；

F －汇水面积，ŬŵϮ，排水沟主要是排泄场地内雨水，单条临时排水

沟汇水最大面积取 Ϭ͘ϬϭŬŵϮ。

表 5-4 项目区洪峰流量计算表

分区 洪峰流量 Y（ŵϯͬƐ） 径流系数 Ŭ ϱ 年一遇 ϭ 小时最大降雨量 ŝ（ŵŵ） 汇水面积 &（ŬŵϮ）

项目区 Ϭ͘ϭϭ Ϭ͘ϳϱ ϱϮ͘ϰ Ϭ͘Ϭϭ

（2）断面设计

临时排水沟为上底宽 Ϭ͘ϴŵ，下底宽 Ϭ͘ϰŵ，沟深 Ϭ͘ϰŵ，采用素土夯实，根据

明渠均匀流公式试算确定：

Q A C Ri 

式中：Q－排水流量，ŵϯͬƐ，安全标高 Ϭ͘ϭŵ；

A －过水断面面积 ŵϸ；

C－流速系数，
1 / 61C R

n


n －临时排水沟糙率，取 Ϭ͘ϬϮ；

R －水力半径， χAR  ，ŵ；

i －排水沟纵坡比降，取 Ϭ͘ϬϬϮ。

表 5-5 临时截排水沟设计流量计算表

分区 排水流量 Y

（ŵϯͬƐ）

过水断面面积

�（ŵϮ）

流速系数

�

糙率 Ŷ 水力半径 Z

（ŵ）

湿 周 ǆ

（ŵ）

纵坡比降 ŝ
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建设区 Ϭ͘ϭϭ Ϭ͘ϭϳ ϯϲ͘ϴϬ Ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϭϲ ϭ͘Ϭϳ Ϭ͘ϬϬϮ

由此可知，排水沟满足设计流量大于等于洪峰流量，故排水沟可以满足临时

排水需求。

表 5-6 道路硬化区新增水土保持措施工程量表

防治分区 措施分类 措施名称 单位 数量 单位 工程量

道路硬化区 临时措施

防雨布遮盖 ŵϮ ϭϱϰϬϬ ŵϮ ϭϱϰϬϬ

临时排

水沟

土石方 ŵ ϭϬϭϳ ŵϯ Ϯϰϰ͘Ϭϴ

土工布 ŵ ϭϬϭϳ ŵϮ ϮϬϯϰ

沉沙池
土石方 座 Ϯ ŵϯ ϯ͘ϰϰ

土工布 座 Ϯ ŵϮ ϭϲ

5.3.2.3 绿化区

ϭ、主体已有

工程措施：

①雨水排水设施：室外排水根据汇水量采取 �EϯϬϬΕ�EϰϬϬ 的硬聚氯乙烯双

壁波纹管雨水管排水，分布在绿化区的雨水管约 Ϯϴϵŵ，雨水检查井 ϭϬ 座，实施

时间 ϮϬϮϯ 年 ϮΕϯ 月。

②表土剥离：表土剥离面积 Ϭ͘ϯϱŚŵϮ，剥离厚度约 ϮϬΕϯϬĐŵ，剥离量 Ϭ͘Ϭϵ 万

ŵϯ，实施时间 ϮϬϮϬ 年 ϭ 月，已由工业园实施巴中市恩阳工业园（柳林食品工业

园）一期工程统一场平期间实施，剥离的表土用于绿化覆土。

③绿化覆土：灌草植物施工前需先覆表土，绿化面积为 ϭ͘ϯϱŚŵϸ，表土回覆

量 Ϭ͘ϰϳ 万 ŵϹ，ϮϬϮϯ 年 ϵ 月实施。

植物措施：

①灌草绿化：主体设计厂区采用灌草相结合的方式绿化，绿化面积共计约

ϭϯϰϲϳ͘ϱϴŵϸ，草种主要选取台湾草坪、黑麦草、结缕草等；灌木选择荆条、红花

继目、南天竹、刺槐等，播种密度 Ϭ͘ϱŬŐͬŵϸ，ϮϬϮϯ 年 ϵ 月实施。

Ϯ、方案新增

临时措施：

①防雨布遮盖：新增防雨布遮盖共 ϭϭϬϬϬŵϮ，对场平时和场平后本区域裸露

土壤的遮盖防雨布 ϴϬϬϬŵϮ，ϮϬϮϮ 年 ϳ 实施；对布设在本区域内的临时堆土场回
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填土表面新增防雨布遮盖 ϯϬϬϬ ŵϮ，ϮϬϮϮ 年 ϴ 实施。

②土袋挡墙：对布设在本区域内的临时堆土场坡脚新增土袋挡墙 ϯϱϬŵ，ϮϬϮϮ

年 ϴ 实施。土袋挡墙断面呈梯形，下底宽 ϭŵ，上底宽 Ϭ͘ϲŵ，高 Ϭ͘ϴŵ，土袋按͞一

丁两顺͟搭放，土袋内装填回填土，工程实施完毕后，编织袋则回收，作为废旧

处理。

③临时排水沟及沉沙池：对布设在本区域内的临时堆土场外侧设临时排水沟

ϭϱϬŵ，临时排水沟接道路临时排水沟，接入前设沉沙池，共计设置 Ϯ 座。ϮϬϮϮ

年 ϴ 实施。临时排水沟为上底宽 Ϭ͘ϴŵ，下底宽 Ϭ͘ϰŵ，沟深 Ϭ͘ϰŵ，坡比 ϭ：Ϭ͘ϱ，

土质排水沟内铺设土工布，每平米工程量为：挖土 Ϭ͘Ϯϰŵϯͬŵ、铺土工布 ϮŵϮͬŵ。

沉沙池布置尺寸为方形，上口宽 ϭ͘ϲŵ，下口宽 ϭŵ，深 ϭŵ，沟槽均采用素土夯

实加铺土工布。单口沉沙池工程量为：挖土 ϭ͘ϳϮŵϯͬ口、铺土工布 ϴŵϮͬ口，土工

布用砖压盖角落。

一、临时排水沟校核

（1）洪峰流量计算

0.278Q kiF

式中：Q－最大洪峰流量，ŵϹͬ Ɛ；

k －径流系数，取 Ϭ͘ϳϱ；

i －按 ϱ 年一遇 ϭŚ 最大降雨量，ϱϮ͘ϰŵŵ；

F －汇水面积，ŬŵϮ，排水沟主要是东侧山坡和临时堆土场的汇水，

临时排水沟汇水最大面积取 Ϭ͘ϬϭϱŬŵϮ。

表 5-7 项目区洪峰流量计算表

分区 洪峰流量 Y（ŵϯͬƐ） 径流系数 Ŭ ϱ 年一遇 ϭ 小时最大降雨量 ŝ（ŵŵ） 汇水面积 &（ŬŵϮ）

项目区 Ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϳϱ ϱϮ͘ϰ Ϭ͘Ϭϭϱ

（2）断面设计

临时排水沟为上底宽 Ϭ͘ϴŵ，下底宽 Ϭ͘ϰŵ，沟深 Ϭ͘ϰŵ，采用素土夯实，根据

明渠均匀流公式试算确定：
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Q A C Ri 

式中：Q－排水流量，ŵϯͬƐ，安全标高 Ϭ͘ϭŵ；

A －过水断面面积 ŵϸ；

C－流速系数，
1 / 61C R

n


n －临时排水沟糙率，取 Ϭ͘ϬϮ；

R －水力半径， χAR  ，ŵ；

i －排水沟纵坡比降，取 Ϭ͘ϬϬϰ。

表 5-8 临时截排水沟设计流量计算表

分区 排水流量 Y

（ŵϯͬƐ）

过水断面面积

�（ŵϮ）

流速系数

�

糙率 Ŷ 水力半径 Z

（ŵ）

湿 周 ǆ

（ŵ）

纵坡比降 ŝ

建设区 Ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϭϳ ϯϲ͘ϴϬ Ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϭϲ ϭ͘Ϭϳ Ϭ͘ϬϬϰ

由此可知，排水沟满足设计流量大于等于洪峰流量，故排水沟可以满足临时

排水需求。

表 5-9 绿化区新增水土保持措施工程量表

防治分区 措施分类 措施名称 单位 数量 单位 工程量

绿化区 临时措施

防雨布遮盖 ŵϮ ϭϭϬϬϬ ŵϮ ϭϭϬϬϬ

土袋挡墙 ŵ ϯϱϬ ŵϯ ϯϴϴ

临时排

水沟

土石方 ŵ ϭϱϬ ŵϯ ϯϲ

土工布 ŵ ϭϱϬ ŵϮ ϯϬϬ

沉沙池
土石方 座 Ϯ ŵϯ ϯ͘ϰϰ

土工布 座 Ϯ ŵϮ ϭϲ

5.3.2.4 代征道路

代征道路为临建设净用地北侧的已建玉凤路半幅区域，属于代征不代建，且

已建成竣工投入使用，本项目建设期间不对代征道路扰动，方案内不对该区新增

措施。

5.3.3 新增水土保持措施汇总

本方案新增水土保持措施类型及工程量详见表 ϱͲϭϬ。
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5-10 新增水土保持措施工程量表

防治分区 措施分类 措施名称 单位 数量 单位 工程量

建构筑物区 临时措施 防雨布遮盖 ŵϮ ϵϬϬϬ ŵϮ ϵϬϬϬ

道路硬化区 临时措施

防雨布遮盖 ŵϮ ϭϱϰϬϬ ŵϮ ϭϱϰϬϬ

临时排

水沟

土石方 ŵ ϭϬϭϳ ŵϯ Ϯϰϰ͘Ϭϴ

土工布 ŵ ϭϬϭϳ ŵϮ ϮϬϯϰ

沉沙池
土石方 座 Ϯ ŵϯ ϯ͘ϰϰ

土工布 座 Ϯ ŵϮ ϭϲ

绿化区 临时措施

防雨布遮盖 ŵϮ ϭϭϬϬϬ ŵϮ ϭϭϬϬϬ

土袋挡墙 ŵ ϯϱϬ ŵϯ ϯϴϴ

临时排

水沟

土石方 ŵ ϭϱϬ ŵϯ ϯϲ

土工布 ŵ ϭϱϬ ŵϮ ϯϬϬ

沉沙池
土石方 座 Ϯ ŵϯ ϯ͘ϰϰ

土工布 座 Ϯ ŵϮ ϭϲ

5.4 施工要求

5.4.1 施工组织设计

（ϭ）与主体工程相互配合、协调，在不影响主体工程施工的前提下，尽可

能利用主体工程创造的水、电、交通等施工条件，减少施工辅助设施工程量；

（Ϯ）水土保持措施实施进度与主体工程建设进度相适应，及时防治新增水

土流失；

（ϯ）工程施工过程中，有条件后尽快实施植物措施，缩短土地裸露时间。

5.4.2 施工工艺

（ϭ）工程措施

土石方回填采用机械运土回填，包括推松、运送、卸除、拖平等施工工序。

回填顺序根据工程占地区地形、施工条件、占地面积及水源供应等确定。

（Ϯ）临时措施

临时覆盖措施：购买防雨布，人工遮盖，要求全面压盖，并利用土袋或石头

等对周边压实，以防止雨水冲刷及扬尘；该措施可反复使用，用后应回收处理，

防止乱扔以保护环境。

开挖雨水管产生的土石方沿雨水管堆放，后期进行摊铺、压实处理。

临时排水沟采用人工开挖，首先进行挂线，使用镐、锹等工具进行土方开挖，

人工拍实；并经常检查水流对沟帮的冲刷情况，如发现缺口，及时填补。
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5.4.3 汛期施工方案

施工中，取土、运土、铺填、压实等各道工序应连续进行，雨前应及时压完

己填土层，并做成一定坡势，以利排除积水。做好现场有组织排水，对管沟开挖

区域及时抽排水，现场内配备一定数量的抽水泵。土方回填应安排在晴天，并且

连续进行，尽快完成。回填过程中，用塑料布覆盖，防止雨水淋湿已夯实部分。

5.4.4 施工进度

ϭ、方案实施进度安排的原则

（ϭ）与主体工程相互配合、协调的原则。在不影响主体工程施工的前提下，

尽可能利用主体工程创造的水、电、交通等施工条件，减少水保施工辅助设施工

程量和投资。

（Ϯ）按照͞三同时͟原则，水土保持措施实施进度与主体工程建设、开挖进

度相适应，及时防治新增水土流失。

（ϯ）施工进度安排以͞预防为主、防治结合͟的原则进行。

（ϰ）施工进度安排

根据主体工程施工进度，结合各防治分区的水土流失特点，按照͞三同时͟原

则及时采取工程措施、临时措施加以防护。本方案水土保持工程措施实施进度与

主体工程施工进度双横道图见表 ϱͲϭϭ。
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表 5-11 项目主体工程与水土保持措施实施进度双横道图

注：主体工程 工程措施 临时措施 植物措施
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6 水土保持监测

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（'�ͬdϱϭϮϰϬͲϮϬϭϴ）的规定

和要求，开发建设项目必须落实水土保持监测工作。在布设水土保持措施的同时，

布设水土保持监测网点，选择合理的监测内容对项目区进行水土保持监测，通过

有效的监测、及时掌握建设项目从施工准备期到植被恢复期水土流失变化情况与

水土保持措施实施进度及效果，及时发现新的水土流失问题并为问题解决、增加

补充措施提供参考依据，保证水土流失防治目标的达成，同时为科学防治水土流

失提供基础数据，并为项目的水土保持工程专项验收提供依据。

根据《国务院关于第一批清理规范 ϴϵ 项国务院部门行政审批中介服务事项

的决定》（国发ϮϬϭϱϱϴ 号），建设单位可自行安排水土保持监测工作，现阶段

水土保持监测尽量依靠有星级水平评价的水保检测单位来做水土保持监测为后

期水土保持验收做基础工作，并将监测结果报送建设单位、水土保持方案审批单

位和当地水行政管理单位，作为监督检查和验收达标的依据之一。

6.1 范围和时段

6.1.1 监测范围

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（'�ͬdϱϭϮϰϬͲϮϬϭϴ）规定，

生产建设项目水土保持监测范围应包括水土保持方案确定的水土流失防治责任

范围，以及项目建设与生产过程中扰动与危害的其他区域，本项目水土保持监测

范围确定为该项目的水土流失防治责任范围，即监测面积为 ϴ͘ϭϳŚŵϸ。

6.1.2 监测时段

按照《生产建设项目水土保持技术标准》，本项目属于建设类点型项目。监

测时段从施工准备期前的背景值监测开始，至设计水平年结束。

本工程从 ϮϬϮϮ 年 ϲ 月至 ϮϬϮϯ 年 ϭϬ 月竣工，设计水平年为 ϮϬϮϯ 年，即水土

保持监测时段为 ϮϬϮϮ 年 ϲ 月开始至 ϮϬϮϯ 年 ϭϮ 月，共计 ϭϵ 个月。

6.2 内容和方法

6.2.1 监测内容

根据《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保ϮϬϭϱϭϯϵ 号）、《生
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产建设项目水土保持监测与评价标准》（'�ͬdϱϭϮϰϬͲϮϬϭϴ）、《生产建设项目水土

保持技术规范》;'�ϱϬϰϯϯͲϮϬϭϴ）的相关要求，结合工程建设和新增水土流失的

特点分析，监测内容包括扰动土地情况、水土流失状况、水土流失危害和水土保

持防治效果等监测内容。

ϭ、扰动土地情况监测

在扰动土地方面，重点监测实际发生的永久和临时占地、扰动地表植被面积。

Ϯ、水土流失状况监测

本项目水土流失状况监测主要包括水土流失的类型、形式、面积、分布及强

度，各监测分区及其重点对象的土壤流失量等内容。

ϯ、水土流失危害监测

水土流失危害监测内容包括水土流失对主体工程造成危害的方式、数量和程

度等；水土流失掩埋冲毁农田、道路、居民点等的数量和程度；生产建设项目造

成的沙化、崩塌、滑坡、泥石流等灾害；对水源地、生态保护区、江河湖泊、水

库、塘坝的危害。

ϰ、水土保持防治效果监测

水土保持防治效果监测应对工程措施、植物措施和临时措施进行全面监测。

监测内容包括措施种类、面积、分布、生长状况、成活率、保存率和林草覆盖率；

工程措施的类型、数量、分布和完好程度；临时措施的类型、数量和分布；主体

工程和各项水土保持措施的实施进展情况；水土保持措施对主体工程安全建设和

运行发挥的作用；水土保持措施对周边生态环境发挥的作用。

6.2.2 监测方法

针对不同的水土保持监测分区，以各项监测指标为主线，制定不同的监测方

法。根据监测任务要求及《生产建设项目水土保持监测规程》的规定以及项目的

实际情况，本项目水土保持监测方法采用调查监测、地面观测与巡查法相结合地

方法。

ϭ、调查监测法

（ϭ）资料收集分析法：对与项目区背景值有关的指标，通过查阅主体工程

设计资料，收集气象、水文、土壤、土地利用等资料进行分析，结合实地调查分
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析对各指标赋值；对水土流失危害监测涉及的指标主要通过对项目区重点地段进

行典型调查和对周边居民进行访谈调查，获取监测数据。

（Ϯ）实地量测法：对防治责任范围、扰动地表面积、损坏水土保持功能面

积采用全站仪通过现场地形测量并结合施工资料和监理资料确定。

Ϯ、地面观测（集沙池法）

集沙池法适用于径流冲刷颗粒较大，汇水面积不大，有集中出口的地方，按

照设计频次及时观测沉沙池中的泥沙厚度，通常是在沉沙池的四个角及中心点分

别量测泥沙厚度，并测的泥沙容重，采用下式计算土壤流失量。

公式：

式中：^d：汇水区域土壤流失量，Ő；Śŝ：沉沙池四个角及中心点的泥沙厚

度，Đŵ；^：沉沙池地面面积，ŵϮ；ƌƐ：泥沙容重，ŐͬĐŵϯ。

针对本项目的实际情况，可利用项目区内布设的临时沉沙池作为监测点位进

行水土流失的监测。

ϯ、场地巡查法

对水土流失危害、水土保持设施实施情况、重大水土流失等采用不定期巡查

和观察法监测，采用实地量测法和样方调查法，并结合施工和监理资料，最终确

定扰动面积、土石方量及水保措施实施数量。在巡查过程中，不仅要量测水土流

失量、分析水土流失的原因，而且要监测水土保持措施，分析防治成效，应该将

巡查时的情况详细记录，以备分析、总结水土保持成效和编制水土保持监测报告。

6.2.3 监测频次

根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》

（办水保〔ϮϬϮϬ〕ϭϲϭ 号），结合项目实际，本项目扰动土地情况应至少每月监

测 ϭ 次；水土流失状况应至少每月监测 ϭ 次，发生强降水等情况后应及时加测，

其中土壤流失量结合拦挡、排水等措施，设置必要的控制站进行定量观测；水土

流失防治成效应至少每季度监测 ϭ 次，其中临时措施应至少每月监测 ϭ 次；水土

流失危害应结合上述监测内容一并开展。
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6.3 点位布设

由于不同的施工区域，水土流失程度和特点各不相同，水土保持监测必须充

分反映各施工区的水土流失特征、水土保持工程建设的进度、数量、质量及其效

益，发现问题，以便建设单位和有关部门有针对性地分区采取措施，有效控制水

土流失，保护和绿化、美化生态环境。

依据主体工程建设特点、施工中易产生新增水土流失的区域，本工程确定 ϰ

个水土流失监测点，详见下表。

表 6-1 监测点位布设统计表

序号 监测内容 布设位置 监测频次

ϭ 建构筑物区
建筑基础回填土

坡面

施工期（含施工准备期）：对正在实施的水土保持

工程措施推荐每 ϭϬ 天监测 ϭ 次，其他时段每月监

测一次，整体状况每季度监测一次；临时措施至少

每月监测 ϭ 次，遇暴雨加测一次；植物类型及面积

每季度预测一次，成活率、保存率在栽植后每月 ϭ

次；主体工程建设进度每月监测 ϭ 次，遇暴雨加测

一次。林草恢复期：每月监测一次，植物措施主要

监测成活保存率及生长状况，每年 ϭ 次。

Ϯ 道路硬化区
施工出入口沉沙

池

ϯ 绿化区 绿化带

ϰ 代征道路 厂区出入口 每月监测一次

6.4 实施条件和成果

6.4.1 监测费用

水土保持监测费用按照《四川省水利厅关于发布ф四川省水利水电工程概（估）

算编制规定х》（川水发【ϮϬϭϱ】ϵ 号）的有关规定计算。计算方法及成果见本方

案第七章内容。

6.4.2 监测设施设备及人员配备

（ϭ）监测所需人工

根据《国务院关于第一批清理规范 89 项国务院部门行政审批中介服务事项

的决定》（国发〔2015〕58 号），建设单位可自行安排水土保持监测工作。

本工程为点型工程，监测范围 ϴ͘ϭϳŚŵϸ，需水保监测人员 Ϯ 人，监测⮀算方据《国ഀ】
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根据《国务院关于第一批清理规范 ϴϵ 项国务院部门行政审批中介服务事项

的决定》（国发〔ϮϬϭϱ〕ϱϴ 号），建设单位可自行安排水土保持监测工作。监测

设备、仪器应是《水土保持监测技术规程》中所规定的各种测量、监测的仪器和

设备，在本工程监测中所采用的主要仪器设备见表 ϲͲϮ。

表 6-2 项目监测设备、仪器表

序号 仪器、设施设备 单位 数量

ϭ 手持式 'W^ 套 ϭ

Ϯ 无人机 套 ϭ

ϯ 数码相机 只 ϭ

ϰ 计算机 只 ϭ

ϱ 皮尺 台 Ϯ

ϲ 钢卷尺 台 Ϯ

ϳ 经纬仪 个 ϭ

ϴ 测距仪 个 ϭ

ϵ 烘箱 台 ϭ

ϭϬ 天平 只 ϭ

ϭϭ 泥沙取样器 台 ϯ

ϭϮ 量筒、量杯（ϭϬϬϬŵŐ） 台 ϭϬ

取样瓶（ϭϬϬϬŵŐ，紧口瓶） ϭϬ

（ϯ）消耗性材料费

本工程消耗性材料主要为测绳、皮尺、钢尺、滤纸及其他零星设备及材料。

6.4.3 监测成果

监测单位在监测工作开展前要制定监测实施方案；在监测期间要做好监测记

录和数据整编，按季度编制监测报告(以下简称监测季报)；在水土保持设施验收

前应编制监测总结报告。监测实施方案、日常监测记录和数据、监测意见、监测

季报和总结报告，应及时提交生产建设单位。监测单位发现可能发生水土流失危

害情况的，应随时向生产建设单位报告。

监测单位应当在每季度第一个月向审批水土保持方案的水行政主管部门（或

者其他审批机关的同级水行政主管部门）报送上一季度的监测季报。

生产建设单位要根据水土保持监测成果和三色评价结论，不断优化水土保持

设计，加强施工组织管理，对监测发现的问题建立台账，及时组织有关参建单位

采取整改措施，有效控制新增水土流失。对监测总结报告三色评价结论为“红”
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色的，务必整改措施到位并发挥效益后，方可通过水土保持设施自主验收。

对监测季报和总结报告三色评价结论为“绿”色的，可不进行现场检查和验收

核查。对监测季报和总结报告三色评价结论为“黄”色的，应随机抽取不少于 20%

的项目开展现场检查和验收核查。对监测季报和总结报告三色评价结论为“红”

色的，应进行现场检查和验收核查。

对存在未按时报送监测季报、监测季报不符合规定、作出不实三色评价结论

以及监测工作未按有关规定开展等情形的，要根据生产建设项目水土保持问题分

类和责任追究标准、水土保持信用监管“两单”制度等规定，依法依规追究生产建

设单位、监测单位及相关人员的责任，列入水土保持“重点关注名单”及“黑名单”，

纳入全国及省级水利建设市场监管服务平台及信用平台。
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7 水土保持投资估算及效益分析

7.1 投资估算

7.1.1 编制原则及依据

ϭ、编制原则

（ϭ）为了和主体工程估算编制保持一致，工程水土流失防治投资估算编制

采用主体工程估算的编制依据、原则和方法，不足部分按《四川省水利水电工程

设计概（估）算编制规定》（四川省水利厅，川水发ϮϬϭϱϵ 号文）进行编制。

（Ϯ）主要材料预算价格参照主体工程材料价格，不足部分按照市场预测价

格进行计算。

（ϯ）主体工程设计中已有的工程措施和本方案新增的工程措施，计入工程

措施费中。

（ϰ）主体工程设计中已有的绿化措施和本方案新增的绿化措施，计入工程

植物措施费中。

（ϱ）根据工程情况计列施工期临时水保措施费。

Ϯ、编制依据

（ϭ）《水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总ϮϬϬϯϲϳ 号文）；

（Ϯ）《水利工程施工机械台时费定额》（水利部水总ϮϬϬϮϭϭϲ 号文）；

（ϯ）《水利部办公厅关于印发＜水利工程营业税改征增值税计价依据调整办

法＞增，

（水利编于

ϮϬ ϱϵ
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表 7-1 水土保持工程主要材料预算价格表

编号 名称及规格 单位 预算价格
其 中

原价 运杂费 采购及保管费

ϭ 柴油 Ϭη 元ͬ升 ϵ͘Ϭϲ

Ϯ 汽油 ϵϮη 元ͬ升 ϵ͘ϰϭ

ϯ 砖 元ͬ千块 ϰϳϲ͘Ϯϯ ϯϴϳ͘ϵϯ ϳϳ͘ϱϵ ϭϬ͘ϳϭ

ϰ 砂 元ͬŵϹ ϭϴϭ͘ϭϱ ϭϰϳ͘ϱϳ Ϯϵ͘ϱϭ ϰ͘Ϭϳ

ϱ 混凝土 元ͬŵϯ ϯϲϴ͘Ϯϴ ϯϬϬ͘ϬϬ ϲϬ͘ϬϬ ϴ͘Ϯϴ

ϲ 防雨布 元ͬŵϮ ϭ͘ϲϲ ϭ͘ϲϬ Ϭ͘ϬϮ Ϭ͘Ϭϰ

ϳ 编织袋 元ͬ个 Ϭ͘ϲϮ Ϭ͘ϲϬ Ϭ͘ϬϬϲ Ϭ͘ϬϮ

ϴ 土工布 元ͬŵϮ ϯ͘ϰϯ ϯ͘ϯϬ Ϭ͘Ϭϯ Ϭ͘Ϭϵ

ϰ、施工用电、水、风预算价格

施工用电、水、风预算价格和主体设计保持一致，施工用电为工业用电价格

Ϭ͘ϲϬϮϮ 元ͬ<tͻŚ；施工用水价格按工业用水价格 ϰ͘ϲϬ 元ͬŵϯ。

ϱ、建筑、安装工程单价

建安工程费用构成及计算方法详见表 ϳͲϮ，各项措施费率取值见 ϳͲϯ。

表 7-2 建安工程单价费用构成及计算方法

序号 费用项目 计算方法

一 直接费 基本直接费н其它直接费

ϭ 基本直接费 人工费н材料费н机械使用费

（ϭ） 人工费 定额劳动量（工时）п人工预算单价（元ͬ工时）

（Ϯ） 材料费 定额材料用量（不含苗木、草及种子费）п材料预算单价

（ϯ） 机械使用费 定额机械使用量（台时）п施工机械台时费（元ͬ台时）

Ϯ 其它直接费 基本直接费п其它直接费费率之和

二 间接费 直接费п间接费费率

三 利润 （直接费н间接费）п利润率

四 价差 （材料预算价格Ͳ材料基础价格）п材料消耗量

五 税金 （直接费н间接费н利润）п税率

六 工程单价 直接费н间接费н利润н税金

表 7-3 工程措施费率取值表

序号 费率名称 工程措施;йͿ 植物措施（й）

ϭ 其他直接费 ϰ͘ϵ ϰ͘Ϭ
Ϯ 间接费 ϰ͘ϱ ϰ͘ϱ

ϯ 企业利润 ϳ͘Ϭ ϳ͘Ϭ
ϰ 税金 ϵ͘Ϭ ϵ͘Ϭ
ϱ 扩大系数 ϭϬ ϭϬ
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ϲ、独立费用

①建设管理费：按新增工程措施、植物措施、监测措施费和施工临时工程费

用之和的 Ϯ͘Ϭй计列。

②科研勘测设计费：根据《四川省水利厅关于发布


�
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表 7-5 主体已有水土措施投资估算表（单位:万元）

项目 措施类型
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表 7-7 新增水土保持措施分部分项工程估算表

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价;元） 合计;万元）

第一部分 工程措施 0.00

第二部分 植物措施 Ϭ͘ϬϬ

第三部分 监测措施 Ϯϭ͘ϯϬ

一 土建设施 Ϭ͘ϬϬ

二 设备及安装 Ϭ͘ϳϬ

1 监测仪器、仪表使用费 Ϭ͘ϰϲ
;ϭͿ 手持式 'W^ 套 ϭ ϯϲϬϬ Ϭ͘Ϭϳ
;ϮͿ 无人机 台 ϭ ϱϬϬϬ Ϭ͘ϭϲ

;ϯͿ 数码相机 台 ϭ ϮϬϬϬ Ϭ͘Ϭϰ
;ϰͿ 计算机 台 ϭ ϯϬϬϬ Ϭ͘Ϭϵ
;ϱͿ 皮尺 个 Ϯ ϱϬ Ϭ͘ϬϬϭ

;ϲͿ 钢卷尺 个 Ϯ ϭϱ Ϭ͘ϬϬϬϯ
;ϳͿ 经纬仪 个 ϭ ϯϱϬϬ Ϭ͘Ϭϯϱ
;ϴͿ 测距仪 个 ϭ ϯϰϴϬ Ϭ͘Ϭϯϱ

;ϵͿ 烘箱 台 ϭ ϭϵϬϬ Ϭ͘Ϭϭϵ
;ϭϬͿ 天平 台 ϭ ϳϬϬ Ϭ͘ϬϬϳ
Ϯ 消耗性材料 Ϭ͘ϮϮ

;ϭͿ 泥沙取样器 个 ϯ ϯϲϬ Ϭ͘ϭϭ
;ϮͿ 量筒、量杯（ϭϬϬϬŵŐ） 个 ϭϬ ϭϬϬ Ϭ͘ϭ
;ϯͿ 取样瓶（ϭϬϬϬŵŐ，紧口瓶） 个 ϭϬ ϭϬ Ϭ͘Ϭϭ

ϯ 安装费 项 ϭ ϮϬϬ Ϭ͘ϬϮ

三 建设期观测运行费 项 ϭ ϮϬϲϬϬϬ͘ϬϬ ϮϬ͘ϲϬ

第四部分 施工临时工程 24.96

一 建构筑物区 ϲ͘ϴϮ
1 临时苫盖 ϲ͘ϴϮ

;ϭͿ 防雨布遮盖 ŵϮ ϵϬϬϬ ϳ͘ϭϴ ϲ͘ϰϳ

;ϮͿ 防雨布拆除 ŵϮ ϵϬϬϬ Ϭ͘Ϯϰ Ϭ͘ϮϮ

二 道路硬化区 ϭϬ͘ϱϭ
1 临时苫盖 ϴ͘ϲϬ

;ϭͿ 防雨布遮盖 ŵϮ ϭϱϰϬϬ ϰ͘ϯϱ ϲ͘ϳϬ
;ϮͿ 防雨布拆除 ŵϮ ϭϱϰϬϬ Ϭ͘Ϯϰ Ϭ͘ϯϳ
;ϯͿ 土工布遮盖 ŵϮ ϮϬϱϬ ϳ͘ϭϴ ϭ͘ϰϳ

;ϰͿ 土工布拆除 ŵϮ ϮϬϱϬ Ϭ͘Ϯϰ Ϭ͘Ϭϱ
2 临时排水沟 ϭ͘ϴϴ

;ϭͿ 土方开挖 ŵϯ Ϯϰϰ͘Ϭϴ ϮϬ͘ϰϮ Ϭ͘ϱϬ

;ϮͿ 土方回填及夯实 ŵϯ Ϯϰϰ͘Ϭϴ ϱϲ͘ϲϮ ϭ͘ϯϴ
3 临时沉沙池 Ϭ͘Ϭϯ

;ϭͿ 土方开挖 ŵϯ ϯ͘ϰϰ Ϯϯ͘ϳϰ Ϭ͘Ϭϭ

;ϮͿ 土方回填及夯实 ŵϯ ϯ͘ϰϰ ϱϲ͘ϲϮ Ϭ͘ϬϮ

三 绿化区 ϳ͘ϰϱ
1 临时苫盖 ϱ͘Ϯϵ

;ϭͿ 防雨布遮盖 ŵϮ ϭϭϬϬϬ ϰ͘ϯϱ ϰ͘ϳϵ
;ϮͿ 防雨布拆除 ŵϮ ϭϭϬϬϬ Ϭ͘Ϯϰ Ϭ͘Ϯϳ
;ϯͿ 土工布遮盖 ŵϮ ϯϭϲ ϳ͘ϭϴ Ϭ͘Ϯϯ
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;ϰͿ 土工布拆除 ŵϮ ϯϭϲ Ϭ͘Ϯϰ Ϭ͘Ϭϭ
2 临时排水沟 Ϭ͘Ϯϴ

;ϭͿ 土方开挖 ŵϯ ϯϲ ϮϬ͘ϰϮ Ϭ͘Ϭϳ

;ϮͿ 土方回填及夯实 ŵϯ ϯϲ ϱϲ͘ϲϮ Ϭ͘ϮϬ
3 临时沉沙池 Ϭ͘Ϭϯ

;ϭͿ 土方开挖 ŵϯ ϯ͘ϰϰ Ϯϯ͘ϳϰ Ϭ͘Ϭϭ

;ϮͿ 土方回填及夯实 ŵϯ ϯ͘ϰϰ ϱϲ͘ϲϮ Ϭ͘ϬϮ
4 临时拦挡 ϭ͘ϴϲ

;ϭͿ 土袋挡墙砌筑 ŵϯ ϯϴϴ ϳϯ͘ϯϳ ϭ͘ϲϰ

;ϮͿ 土袋挡墙拆除 ŵϯ ϯϴϴ ϵ͘ϱϱ Ϭ͘Ϯϭ

四 其他临时工程 й ϭ͘ϱ ϮϭϯϬϯϬ͘ϬϬ Ϭ͘ϯϮ

第五部分 独立费用 62.43

ϭ 建设管理费 й Ϯ ϰϲϮϲϰϴ͘ϵϰ Ϭ͘ϵϯ
Ϯ 科研勘测设计费 ϯϭ͘ϱ
ϯ 水土保持监理费 ϮϬ

ϰ 竣工验收技术评估费 ϭϬ
ϱ 招标代理服务费 Ϭ͘ϬϬ
ϲ 经济技术咨询费 Ϭ͘ϬϬ

表 7-8 分年度投资表

序号 工程或费用名称 总投资 ϮϬϮϮ 年 ϮϬϮϯ 年

第一部分 工程措施 Ϭ͘ϬϬ 0 0
第二部分 植物措施 Ϭ͘ϬϬ 0 0
第三部分 监测措施 Ϯϭ͘ϯϬ 12.78 8.52

一 土建设施 Ϭ͘ϬϬ 0 0
二 设备及安装 Ϭ͘ϳϬ 0.42 0.28
三 建设期观测运行费 ϮϬ͘ϲϬ 12.36 8.24

第四部分 施工临时工程 Ϯϰ͘ϵϲ 22.8 2.16
一 建构筑物区 ϲ͘ϴϮ 6.82 0
二 道路硬化区 ϭϬ͘ϱϭ 8.41 2.1
三 绿化区 ϳ͘ϰϱ 7.45 0
四 其他临时工程 Ϭ͘ϯϮ 0.26 0.06

第五部分 独立费用 ϲϮ͘ϰϯ 36.06 26.37
一 建设管理费 Ϭ͘ϵϯ 0.46 0.47

二 科研勘测设计费 ϯϭ͘ϱ 28 3.5

三 水土保持监理费 ϮϬ 7.6 12.4

四 竣工验收技术评估费 ϭϬ 0 10

五 招标代理服务费 Ϭ͘ϬϬ 0 0
六 经济技术咨询费 Ϭ͘ϬϬ 0 0

Ⅰ 一至五部分合计 ϭϬϴ͘ϲϵ 71.64 37.05



水土保持投资估算及效益分析

四川百源工程勘察设计有限公司

Aô A×



水土保持投资估算及效益分析

四川百源工程勘察设计有限公司 ϴϯ

表 7-12 水土流失面积表

项目区 建设区面积（ŚŵϮ） 扰动地表面积（ŚŵϮ） 水土流失面积（ŚŵϮ）

建构筑物区 ϯ͘Ϭϵ ϯ͘Ϭϵ ϯ͘Ϭϵ

道路硬化区 ϯ͘Ϭϳ ϯ͘Ϭϳ ϯ͘ϬϳϮ

绿化区 ϭ͘ϯϱ ϭ͘ϯϱ ϭ͘ϯϱ

代征道路 Ϭ͘ϲϲ Ϭ Ϭ͘ϲϲ

合计 ϳ͘Ϭϳ ϳ͘Ϭϳ ϴ͘ϭϳ

经过水土保持措施治理后，水土流失治理达标面积见下表所示。（考虑有部

分草坪存活率难以达到 ϭϬϬй，故植物措施达标面积按 Ϭ͘ϳϴŚŵϮ 估算）

表 7-13 水土流失治理达标面积统计表

项目区 植物措施达标面积（ŚŵϮ）
地面硬化和永久建筑占地面

积（ŚŵϮ）

水土流失治理达标面积合

计（ŚŵϮ）

建构筑物区 Ϭ ϯ͘Ϭϵ ϯ͘Ϭϵ

道路硬化区 Ϭ ϯ͘Ϭϳ ϯ͘Ϭϳ

绿化区 ϭ͘Ϯϱ ͬ ϭ͘Ϯϱ

代征道路 Ϭ Ϭ͘ϲϲ Ϭ͘ϲϲ

合计 ϭ͘Ϯϱ ϲ͘ϴϮ ϴ͘Ϭϳ

由此计算水土流失防治效益：

ϭ、水土流失治理度

治理度с;水土流失治理达标面积ͬ水土流失总面积ͿпϭϬϬй

Ϯ、土壤流失控制比

控制比＝项目区容许土壤流失量ͬ方案实施后土壤侵蚀强度

项目区容许土壤流失量 ϱϬϬƚͬŬŵϸͼĂ

ϯ、渣土防护率

渣土防护率с;实际拦渣量ͬ（永久弃渣н临时堆土数量）ͿпϭϬϬй

ϰ、表土保护率

表土保护率с（保护的表土数量ͬ可剥离表土总量）пϭϬϬй

ϱ、林草植被恢复率

林草植被恢复系数с;林草植被面积ͬ可恢复林草植被面积ͿпϭϬϬй

ϲ、林草覆盖率

林草覆盖率с;林草植被面积ͬ项目建设区总面积ͿпϭϬϬй

上述统计结果见下表。







水土保持投资估算及效益分析

四川百源工程勘察设计有限公司 ϴϲ

8 水土保持管理

8.1 组织管理

根据《中华人民共和国水土保持法》等国家有关法律法规，水土保持方案报

水行政主管部门批准后，业主应成立与环境保护相结合的水土保持方案实施管理

机构，并设专人（专职或兼职）负责水土保持工作，协调好本方案与主体工程的

关系，负责组织实施审批的水土保持方案，进行水土保持方案的实施管理，全力

保证该项工程的水土保持工作按年度、按计划进行，并主动与当地水行政主管部

门密切配合，自觉接受地方水行政主管部门的监督检查。水土保持管理机构主要

工作职责如下：

(1)认真贯彻、执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、

突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持工作方针。

(2)加强与业主、设计单位、施工单位的协调，在施工中充分落实批复后本

方案的各项水土保持措施。

(3)建立水土保持目标责任制，把水土保持列为工程进度、质量考核的内容

之一，按年度向水行政主管部门报告水土流失治理情况，制定水土保持方案详细

实施计划。

(4)工程施工期间，负责与设计、施工、监理单位保持联系，协调好水保方

案与主体工程的关系，确保水保工程的正常开展和顺利进行，并按时完工，最大

限度减少人为造成的水土流失和生态环境的破坏。

(5)经常深入工程现场进行检查，掌握工程施工和运行期间的水土流失状况

及其防治措施落实状况，为有关部门决策提供第一手资料。

(6)水土保持工程建成后，为保证工程安全和正常运行，充分发挥工程效益，

制定科学的、切实可行的运行规程。

;ϳͿ加强管理机构人员的有关水土保持法律、法规和技术的培训，增强职工

的责任心，提高职工的技术水平。

8.2 后续设计

本方案取得批复以后，建设单位应当依据批准的水土保持方案与主体工程同
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步开展水土保持初步设计和施工图设计，按程序与主体工程设计一并报经有关部

门审核，作为水土保持措施实施的依据。如果主体工程设计发生重大变更，还需

另编水保方案报送相关主管部门。

8.3 水土保持监测

根据《水利部关于进一步深化͞放管服͟改革全面加强水土保持监管的意见》

（水保ϮϬϭϵϭϲϬ 号）、《水土保持生态环境建设监测网络管理办法》ㅱ关云鎞依

≬≠蘀保保持措案报䘰ꠀה施䰀川ᦫ供展水土保持ࡗᦫ㖋图永
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期开始，施工现场需派专业监理人员，开展水土保持专项监理工作。监理过程中，

现场水土保持监理人员按照国家和地方政府有关水土保持法规，受建设单位委托

监督、检查工程及影响区域的各项水土保持工作。

8.6 水土保持设施验收

ϭ、检查

本工程水土保持工作不仅包括各项水土保持措施的落实和实施，也包括水土

保持措施建成运行后的设施维护，采取相应的技术保证措施。为保证水土保持工

程质量，必须要求有资质的施工队伍施工。施工期间，施工单位要严格按设计要

求施工。绿化工程施工时，应注意加强植物措施的后期抚育工作，抓好幼林抚育

和管护，确保各种植物的成活率，尽早发挥植物措施的水土保持效益。定期或不

定期地对已验收的水土保持工程进行检查，随时掌握其运行状态，保证工程完好。

Ϯ、验收

开发建设项目土建工程完工后，应当及时开展水土保持设施的验收工作。本

公司依据批复的水土保持方案报告书、设计文件的内容和工程量，对水土保持设

施完成情况进行检查。编制水土保持设施自验报告，及时将水土保持设施验收材

料向水行政主管部门报备。水土保持设施未建成、未经验收或者验收不合格的，

主体工程不得正式投入生产或者使用。

水土保持设施的验收按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目

水土保持设施自主验收的通知（水保〔ϮϬϭϳ〕ϯϲϱ 号）及《四川省水利厅转发水

利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自住验收的通知》

（川水函ϮϬϭϴϴϴϳ 号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自

主验收规程（试行）的通知》（办水保
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